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□ □□□□□□□□□□□□□□□□ ™[M □□□□□□□□□□□□ 

•□□ 日 □ Microsoft® Windows® XP Home Edition □□日 Microsoft® Windows® XP 
Professionain Windows XP 日□□□□□□□日 
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□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ Windows XPD D D D 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ PCV-LXD □□□□□□[!]□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ VAIOD 
□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□皿 10 



•□□□□□□□□ •□□□□□□10 
□ □□□□□□□□□□□皿の 




• □ 3 叫 R6nn □□□□□□□地 
- □□□□□□□□[!] 10 

• □ □□□ 10 
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□ □□□凹 


□ □ □ □ □ D 


□ □ 



圧 ! Window り □□□□□□□□□ 

Windows 叫 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

回□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

回□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□ 

团□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

固□□□□□□□凹 

- □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 口 □□□□□□□□□□ 
巧 □□□□□□□□ 

• Num LochO □□□□□□□□□□□□□□ 

Num Lock ： □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• Caps LochO □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Caps LOCK] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ _ 
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固 POWER ] □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ ON / OF 町 □ □ □ 



の CONNECTI ] □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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の POINTING DEV に田 □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□a on/offd □□□□□□□ 




□ □ □ 


□ □ □ □ 



回□□□□□凹 
回□□回 

团 ON / OFR ] □□□□□□□ 

□ □□□□□□ ON/OFFD □ □ □ 

固 CONNECTt ] □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ 



HJdddddddddd 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 





















□ □ □ □ □ 


□ □ □ □ 



の □ □ □ 

图 CONNECTD □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


14 JP 






D D D D 


□ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□ □□□□□ 

•□□-□□□□□□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

•DDDDDDDDDDDDDDD 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

う.□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0刊 □□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDDD 


□ □□□□□□□□□□□□ 

1 □□□□□□ POWER] □□□□□□□□ OFF □□凹 
2 DDDDDDDDDDDDDDDD 




15 J 户 








3 ©□©□□□□□□□□□□□□□ 3 叫 R6DD DDDDDDDD 
□ □ 3DD R6DD □□□□□□□ □□□□4 □□□回 



4 DDDDDDDD 


□ □□□□□□□□□□ 


1 □ □ □ □ ON/OFFD DDDDDDDD OFFD □ □ □ 
2 DDDDDDDDDDDDDDD 



3 ©□©□□□□□□□□□□□□□ 3 叫 R6DD DDDDDDDD 
□ □ 3DD R6DD □□□□□□□ □□□□2 □□□回 




16 JP 





DDDDDDDDDDDDDDDDD 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

WindowsD □ □ □ □ □ USED □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ 


□ □ □ 


- US 即 □□□□□□□□□□□□US 即 DDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 US 即 □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□USED □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


□ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

1□□□□□□ POWER] □□□□□□□□ ON □□回 

2 □□□□□□ POINTING DEV に田 □□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ ON □□回 

3 D D D D ON/OFm □□□□□□ 回 ONQ ODD 



17 J 户 














4 □□□□□□ CONNECTD □□□□□□ 

□1on□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



CONNECTD D D 


5 □□□□□□ CONNECTD □□□□□□ 


CONNECTD D D 



6 □□□□□□□□ CONNECTD □□□□□□ 

7 □ □ □ □ CONNECTD □□□□□□ 



□ □ □ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 


18 J ド 

























□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ USED □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
OF 町 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1□□□□□□ Window ^] □□□□□□□□□□□□□田 □□ □ 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDD 

3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

D D D D 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 田 □□□□□□□□□□□□□ 

□ 170 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


19 J 户 




DDDDDDDDDDDDD 


□ □ 

□ □ 

画 nnnn □叫 nn 

□ □□□□□□□日 ON □□□□□□□□□□□□日 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

Fn+NumLk 

ScrLhO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Fn+t 

PgUprmn □□□□□□□□ □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Fn +—► 

En 也 □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Fn+j 

PgD の□□□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Fn + 卜 

Horn の□□□□□□□□□□□□日 □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Fn + F 2 

□ □□□□□□□□□□回 

Fn + F 3 

□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Fn + F 4 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ □ 


Fn [] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□田 Volume Contra に □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ 

ぐ □ □ □ 

PCV-VD □ □ □ □ VGC-VD □□□□□□□□□□□□□□□ 

- Fn+ 朽 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

- Fn+F6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ http :// vcl . vaio . sony . co.jpDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 


20 JP 
















□ □□□□回 

□ □ 

口□邱 □ □ □ □ □ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 □□□ 

□ □□□□□□巧 □□□□□□□□ 

口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

^^nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

□□□□□□□□□□□□□□□□□nnnnnnnn 

口□巧 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

が! Num Lock 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

Num LOCK ] □□□□□□□□□□□□□□□□□日 
□□□□□□□□ 

な ] Caps Lock 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

Caps LOCK ] □□□□□□□□□□□□□□□□日 
□□□□□□□□□□□ 

を ] Scroll Lock 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

Scroll LOCK ] □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 


□ □ □ 


•□□□□□□ 20 [] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Fncrntm 

□ □口 □□□巧 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□凹 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ 画 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□ 


2い户 












□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
POINTING DEV にの □□□□□□□□□□□□□□□□□ ONQ □ □ 

□ □ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□1□□□□□田 OK □叫 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
nnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnnnnn 

□ □ 

DDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 2[] □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□ 2 [] □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 


22 J ド 






□ □□□□凹 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnn 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnnnn 


□ □ □ 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 



23 J ド 









□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnnnn 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 


□ □ □ 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□ 



24 ぶ^ 






DDDDDDDDDDD 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnnnn 


□ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□ 


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


1 □□□□□□□□□□□□□□□田 □□□□□□ □□□四 □□ 

□ □□□□□□□□□□□□曲□□□四□□回 □□□□□□ 

DDDDDDDDDD 


と□□□□□□□□□□□□□□□□回 


I 苗タン I すインタポインタがシむ i ホイ-ル’: A - ドク_埋_ 
まお 

ボイ >9の速度を涅巧する粒： 


囚ポイシタの培度を奇める(口 


斗 

表モ 


□ ポインタを自做うに巧ミのボタン上け撕する(が 


□ポインタの抓!ホを表示する必 


ITrr 回夕字の入力中にポインタをが表モ【こするが 

DC か I キーを巧すとポイン知地 iS ををモする域 


11ネがパ：ル ] る用,を I 
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•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□cm VAIOD □□□□□□□□□□□□□□ 

□ http://vcl.vaio.sony.co.jp/DD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 


□ □□□□□□□ 



の □□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

回□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

固 □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□a 
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□ □□□□凹 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnniomnnnnnnn 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnn20cmnnnnD 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□cm 

•□□□□□□□□□□□a 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□ vAion □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


DDDDDDDDDDD 


□□□□□□□□□□□□□□ 


DDDDDDDDDDD 


□ □□□凹 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 
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□ 

□ 

□ 

□ 

■ 


■ 


■ 


■ 


■ 



□ 

□ 

□ 

□ 


□ 


□ 


□ 


□ 




□ 

□ □ 
















□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 










□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 










D 
□ 
□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□1 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 


D 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
L □ □ 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


D 

□ 

□ 


V D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

o 

% 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


D 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 



28 が 





DDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□ VAIOn □□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□cm 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□ 

DDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ 郎 □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ □ VAIOD □□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDD 
• □ □ □ VGP-WKB1/J 
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ □ 

•□□□□□□□□□□□□□□ 

•DDDDDD 


D D D D 


DDDDDDDDDD 

□□□□□□□□ 

nnnnnannnn 

□ □ □ □ □ 

19.05 mm 

□□□□□回 
3 mm 

D D D D 

DC6Ml□ 3nn R6nn□□□□[]□ 4nnnn 

□ □ □ □ 

2.4 GHz 

DDDDDD 

nnnnnnnnnnnnnnnna 
□ □ □ □ 

nnnnnnn 10m 
□ □ 

n 113 〇の n n □ n □ □ 

□ □ □ □ 

n4oonnnX sinnnnx 17 击 □□□□mm 

nnnnnnnnnnn 

n40 田 nnX 2 巧 □□□>< 24 あ □ □ nnmm 

nnnnnnnnnnn 


DDDDDDDD 

□□□□□□□□ 
nnnnnnnnnn 
DDDDDD 
n n n 

□ □□□□回 

soonDnDD innnnnnn 

□ □ □ □ 

DC 3 Ml□ 3nn R6 □日 nnnnnn2nnnn 
D D D D 

2.4 GHz 

□ □ □ □ 

nnnnnnn 10 m 
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□ □ 

□ 120 史 nnnnna 

□ □ □ □ 

D 7C0 D D X 37[] D n n X 1120 n D □ []mm 


DDDDD 

DDDDDDDD 
USB AD n n 

□ □□□□□ 

200 cm 

□ □ □ □ 

2.4 GHz 

□ □ □ □ 

nn□ nnDn iom 

□ □ 

□ 140 g 

□ □ □ □ 

D 840 D D X 43 ： D n n X 77I] □ □ n Dmm 


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

nnnnnnnnnnnnnnnn 


□ □□ 

□ □□□ 

Windows XP[| □□□□□□[]□□[]□[][][] 

n n □ 

□ □ □ □ 

5 °cn 3日°の □□□[] io°cynnnn 

□ □ □ □ 

20[i n 8 onn nnnnnnnn 
n n n 35 。 の nnnnnnesnnnnnnno 
29。 の n n 

□ □ □ □ 

- 2o°cn 60 ° の n n n n 10 て yn □ n n 

□ □ □ □ 

糊 □ 9 onn nnnnnnnn 
n n □ 60 。の nnnnnn2onnnnnnnn 

35 °Cn D D 

□ □ □ 

nnnnnnnnnin 
n n □ n nn in 

n 3 nn Renn nnnnnnnn en 
□ □□n □□□□ 皿 in 
n n□□in 
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凹日凹 

□ □凹 

巧凹日 

〇 □日 

品 □ 

□ 〇日 

日凹即 

日 V S 
日 T U 


n [ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

凹凹日 
仙日日 
W 日 □ 

日凹凹 

□ U □ 

n □ 

□コ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
の □ 5 
F □ 1 

□ 皿 
N 〇 〇 
C □日 


□ □日 
□ □日 
□ □日 
□ □日 
□ □日 
□ □日 
□ □日 

□ □口 

□□訓 

□ □ 〇 

□ □ 2 

□ □日 
□ □ □ 

□ □ □ 

□ □日 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □日 
D □ □ 

□ □ □ 

□ □日 

□ □ 〇 D 

□ □ □ □ 
□ □□日 
D □ □ □ 
□ □ □ □ 
□ □ □ □ 


□ □ 

□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 
□日 
〇 〇 
□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 
□日 
D □ 

□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 
□日 
D □ 

□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 

□ □日 
D □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


□ □ 〇 
□ □ □ □ 
□ □□日 
□ □ □ □ 
□ □ □ □ 
□ □□日 
〇 □ 〇 D 
□ □ □ □ 
□ □□日 

□ □ □ D 

□ □ □ □ 
□ □□日 

□ □ □ D 

□ □ □ □ 
□ □□日 

□ □ □ D 

□ □ □ □ 
□ □□日 
〇 □ □ 〇 
□ □ □ □ 
□ □□日 
〇 □ 〇 〇 
□ □ □ □ 
□ □□日 

□ □ □ D 

□ □ □ □ 
□ □ □ □ 


D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ □ 
□ □ □ 
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^ _ □□□□□ _ 

CONNECID □□□ 一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 

□ □□□□□□□□□□ nnnnnnnnDnnmisnnnnDnnnnnnn 

回 OQD 一 □□□□□□□□□□□□□□□□□OFF 日 □□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□a 

一 □□□□□□□ ON[] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
nnnnnnnnnnnonnnnnmisnnnnnnnnn 
□ □□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ CONNECTD □ □ □ □ □ 

□ □□10□□□□□□□□□□□□ 日 □ CONNECTD □□日 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ 

□ □□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□10 m [] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□ •□□□□□ OS[] □□□□□□□ 

—noosnonnonnon 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
no 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□ 

一 □□□□□□□□□□USBD □□□□□□□□□□□□□□ 

nonnonnonnonn 
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^_ □□□回 _ 

DDDDDDDDDD USBD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ □□□ 

□ □□□□□□□□ 一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

回 0 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□a 

LCDD VideoD □□□ 一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 

DDDDDDDDDD _□ □ □ 口 _ 

DDDDDDDDDD 一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□a 

DDDDDDDDDD 一 □□□□□□□□□□□□□□POWE 巧 □□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD □□□□□□ 

DDDDDDDDDD 

□ □□□□□□ 

DDDDDDDDDD ィ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□ □□□□□ 叫 OKnn □□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD 

□ 

DDDDDDDDDD 一 □□□□□□□□□日 USB 日□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD 一 Windowsn □□□□□□□□□□□□□□日 USBD □□ 日 □ 

DDDDDDDDDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□ 
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^ _ □ □ □ □ □ _ 

□ □□□□□□□□□ - 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 CONNECT!] 

onnDnnnnnDnnionDnnnnnnnnnnnnn 

□ □□日 CONNECT!] □□□□□□□□□□□□□□□□□日 

□ □□□□□□□□□□□□□□a 30 cm □□□□□□□回 

□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□ 一 POINTING DEV にの □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□日 〇刊 □□□□□□□□□□□□ON 日□□□□□□日 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

CONNECT!] □□□□□□□□□□□ 10 日 □□□□□□ 

□ □ □ □ CONNECTD □□□□□□□□□□□□□□□□日 

□ □□□□□□□□□□□□a □□ 30 cm[] □□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□田 □□□□□□□□□□□□□□ 

• □□□□□日 POWE 巧 □□□□□□□□ OND□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□a 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1 □□□□□□□□□□□□□□□□ 1 [] □□□□□□□ 
2DnnonnDnnonnDnnonnDnn connect 
□□□□□□□ 

310 □□□□□□□□□日 CONNECT!] □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

一 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □ _D D D D D_ 

Q VAIOQ QQQCIQQ ィ □[]□[][]□□[]□□□□[]□□[]□[][]□[][]□[][] 日 

□ □□□□□□□□□ □□□□□[]□ OKnn □□□□□[]□□[]□□ 

DDDDDDDDDD 
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□□□□□□□□□□□ 


□ EnterDD D DD ShiftDD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


DDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 




□□□□□□□□□□□□□□□□ 

1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
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2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□ □□回 



3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ 



□ □ □ 


•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 
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DDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


VAIOD □ □ □ 

□ □ □ □ 













□ □ □ 

□ 

□ 0466 日 30-3000 












□ □ □ 

□ 
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□ 

□ □ 


ion □ 20 日 


□ 

□ 
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□ 

□ 
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□ 
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□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ □ □ 

ion n 170 


□ 

□ 
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□ 

□ 
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WARNING 


To prevent fire or shock hazard, 
do not expose the unit to rain or 
moisture. 

Owner’s Record 

The model number and the serial number are located 
on the bottom of the keyboard. Record the serial 
number in the space provided below. Refer to this 
number whenever you call your Sony dealer 
regarding this product. 

Model No. VGP-WKBl 
Serial No. 


This device contains the following wireless devices: 
Keyboard (VGP-WKB lAJ*), Mouse (VGP-WMSl), 
and Receiver fVGP-'WRG 。 

* Model name of keyboard will be followed by a 
suffix No. 

For customers in the U.S.A. 

You are cautioned that any changes or modifications 
not expressly approved m this manual could void 
your authority to operate this equipment. 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and 


receiver. 



different from that to which the receiver is 
connected. 


- Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 


This device compUes with Part じ of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation. 

For questions regarding your product or for the Sony 
Service Center nearest you, call 1-888-476-6972 in 
the United States or 1-800-961-7669 in Canada. 

The number below is for FCC related matters only. 


Declaration of Conformity 

Trade Name: SONY 

Model No.: VGP-WRCl 


Responsible Party: Sony Electronics Inc. 
Address: 16450 W. Bernardo Dr, 

San Diego, 

CA 92127 U.S.A. 

Telephone No.: 858-942-2230 

This phone number is for FCC-related matters 

only. 


This device compUes with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:(1)Tnis device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 


FCC Radiation Exposure Statement: 

These products comply with FCC radiation 
exposure limits set forth for uncontrolled 
equipment and meet the FCC radio frequency 
(RF) Exposure Guidelines in Supplement C to 
OET6 d. fhese products have very low levels of 
RF energy that it is deemed to comply without 
testing of specific absorption ratio (SAR). 


Co-location Statement: 

These products must not be co-located or operated 
in conjunction with any other Note PC which is 
not manufactured by SONY Corporation. 

For customers in Europe 

Hereby, Sony, declares that this product is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

To obtain the declaration of conformity(DoC) for 
R&TTE Directive, please access the following 
URL address. 

http://www.compliance.sonv.de/ 

This product complies with European standards 
EN 55022 Class B and EN 55024 for use in the 
following areas: residential, commercial and light 
industrial. 


2 GB 







It also complies with the EN 60825-1, being 
classified as a CLASS 1 LED product. 

Repair and maintenance only by authorized Sony 
technicians. Improper use and repairs can create a 
safety hazard. 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits set out in the EMC 
Directive by using a connection cables not longer 
than 3 meters. 

Avoid looking directly at the red light emitted 
from the bottom of the mouse. Doing so could 
harm your eyes. 

This product is intended to be used in the 
following countries: 

Austria, Belgium, Czech RepuWic, Denmark, 
Finland, France, Germany, Greece, Iceland, 
Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland 
and the United Kingdom. 

C€ 

• VAIO and \/\io are trademarks of Sony 
Corporation. 

• Microsoft and Windows are registered trademarks 
of Microsoft Corporation in the United States and/ 
or other countries. 

• All other names of systems, products, and services 
are trademarks of their respective owners. 

In this manual, Microsoft® Windows® XP Home 
Edition and Microsoft® Windows® XP Professional 
are referred to as Windows XP. 

In this manual, the tm or (g> marks are not specified. 
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Before Use 


Before using the keyboard and mouse, read this manual thoroughly and 
retain it for future reference. 

The Wireless keyboard is designed for use with Sony VAIO® computers, 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional models only 
(except for the PCV-LX series). Use of this keyboard with other computers 
is not supported. 


Note 


When using this product with a computer having a built-in wireless receiver, connect the 
receiver supplied with this product to the computer. 
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Check the Supplied Contents 

Check to make sure the box includes the following items. If any of the 
following items is damaged 曰 r missing, see "Getting Help" on page 23. 

• Wireless keyboard with pointing device (referred to as the keyboard)(1) 



• Wireless mouse • Receiver (1) 

(referred to as the mouse)(1) 


• R6 (size AA) manganese batteries (6) 

• Operating Instructions (this document)(1) 

• Warranty Card (1) 
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Names of Parts 


Keyboard* 

ホ Keyboard layout and special characters may vary depending on your country or region. 

Top 



の Windows key 

The Windows "Start" menu appears. 

图 Left/right button 

Used as the left and right mouse buttons. 

固 Pointing device 

Controls the on-screen pointer for clicking, dragging, and other 
operations. 

团 Standby button 

Press this button when the keyboard is ON to switch to Standby mode. 
Press this button again to return from Standby mode. 

固 Indicators 

• Battery indicator 

When the remaining keyboard battery lire is sufficient, CZI is 
displayed . 巧 is displayed when the battery is almost exhausted. 
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• Num Lock indicator 

Lights when the Number Lock is on. 

• Caps Lock indicator 

Lights when the Caps Lock is on. 

• Scroll Lock indicator 

Lights when the Scroll Lock is on. 

固 POWER switch 

Turn ON/OFF the keyboard power. 

Bottom 



の CONNECT button 

Used when enabling communication between the keyboard and the 
receiver. 


With palmrest open 



田 POINTING DEVICE switch 

Turn ON/OFF the pointing device. 


Continued 





Mouse 


Top Bottom 



己 ] Left button 
图 Wheel button 
固 Right button 

团 ON/OFF (power) switch 

Turn ON/OFF the mouse power. 

固 CONNECT button 

Used when enabling communication between the mouse and the 
receiver. 


Rear 



田 Low battery lamp 

Blinks when the mouse batteries are low. 
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Receiver 


Top 


Bottom 




日 ] Light sensing portion 
图 CONNECT button 

Used when enabling communication between the keyboard or mouse 
and the receiver. 
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Setting Up 


Note 


To prevent battery fluid leaks, explosion, and severe damage, observe the following 
precautions. 

• Insert the batteries with the correct + - orientation. 

• Do not mix old and new batteries or batteries of a different type. 

• Do not charge dry-cell batteries. 

• If the mouse is not used for a long period of time, remove the batteries. 

• If a battery fluid leak occurs, carefully wipe the battery compartment, and insert new 
batteries. 

• Not compatible with commercially available rechargeable batteries. Use regular dry- 
celi batteries. Using rechargeable batteries may lead to injury or damage due to battery 
fluid leaks. 

.を Hint 

Check the remaining battery charge with the battery indicator and low battery lamp. 
Replace batteries when they run low. 

When not using the keyboard and mouse, set the power switch to OFF. This will make the 
batteries last longer. 


Inserting batteries into the keyboard 

1 Set the keyboard POWER switch to OFF. 

仁 Open the cover on the back of the keyboard. 
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3 Insert four of the supplied R6 (size AA) batteries or four R6 
(size AA) alkaline batteries (not supplied) with the correct 
06 orientation. 



Inserting batteries into the mouse 


1 Set the mouse ON/OFF(power) switch to OFF. 


2 Open the battery compartment cover. 



(size AA) alkaline batteries (not supplied) with the correct 
06 orientation. 



Continued 
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4 Close the battery compartment cover. 



Connecting the receiver to the computer 


Connect the receiver to the computer using the receiver cable. 



When connecting the receiver to the computer for the first time 

The first time the receiver is connected to the computer, the Windows 
operating system automatically installs the standard USB device driver. 


Notes 


• Drivers for USB devices must be installed for each port used. If you connect the 
receiver to a different USB port on your computer, the driver installation procedure will 
be repeated for that USB port. 

• Connect the receiver only to a built-in USB port. Do not connect the receiver to an 
external USB hub. 
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Enabling communication between the keyboard and 
mouse and the receiver 


Note 


Place the keyboard and receiver within the communication range given in the 
specifications. 

1 Set the keyboard POWER switch to ON. 

2 Set the keyboard POINTING DEVICE switch to ON. 

3 Set the mouse ON/OFF(power) switch to ON. 

4 Press the CONNECT button on the receiver. 

It may require up to 30 seconds for the receiver to recognize the 
keyboard and mouse. 


CONNECT button 

5 Press the CONNECT button on the keyboard. 


Communication between the keyboard and the receiver starts. 
CONNECT button 




6 Press the CONNECT button on the receiver again. 


Continued 
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Press the CONNECT button on the mouse. 



CONNECT button 


Communication between the mouse and the receiver starts. 


Note 


If another VGP-WKBl wireless keyboard is being used nearby, it may interfere with 
communication between the keyboard and mouse and the receiver. Enable 
communication at different times or at a distance from each other. 


To stop using the keyboard and mouse 

Disconnect the receiver cable from the USB port of the computer. 

You can disconnect and connect the receiver cable without turning off the 
computer. You can conserve battery power by turning off the keyboard and 
mouse when not in use. 


Confirming communication 


Perform this procedure with the receiver connected. 

1 Press the Windows key on the keyboard, and check to see 
that the "Start" menu appears. 

2 Move your finger on the pointing device，and check to see 
that the pointer moves in the same direction on the screen. 

3 Move the mouse, and check to see that the pointer moves in 
the same direction on the screen. 

If the pointer does not move accordingly in the steps above, communication 
is not enabled properly. Repeat the steps described in ‘‘Enabling 
communication between the keyboard and mouse and the receiver" (page 
13). 
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Using the Wireless Keyboard 


Key 

Function 

I 巳 I (Standby) button 

Press this button when the keyboard is ON to switch to 

Standby mode. Press this button again to return to Activate 
mode from Standby mode 

Fn+NumLk 

Turns SCROLL LOCK on. 

What the SCROLL LOCK function does varies depending on 
the software being used. For details, see the software’s Help. 

Fn+I 

PAGE UP function. 

Displays the page above the one currently displayed. 

Fn+—► 

END function. 

Move to the insert point the end of a line or page. 

Fn + 丄 

Used as the PAGE DOWN key. 

Displays the page below the one currently displayed. 

Fn+ 

HOME function. 

Move the insert point to the beginning of a line or page. 

Fn+F2 

SOUND OFF 

Fn+F3 

VOLUME DOWN 

Fn+F4 

VOLUME UP 


Note 


When the volume is adjusted with the Fn key, the changes are not displayed on the 
screen. You can check the changes in "Volume Control". 

う • Hint 

The following additional key functions are available for the VAIO PCV-V series and the 
VGC-V series personal computer. 

• Fn+F5: Decreases the brightness of the display. 

• Fn+F6: Increases the brightness of the display. 

To use the additional key functions, download the software for adjusting display 
brightness. For details, visit the Web site listed in "Getting Help" (page 23). 


Continued 
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Indicator 

Function 

C □/ (battery) 
indicator 

When the remaining keyboard battery life is sufficient, CD is 
displayed. 

な is displayed when the battery is almost exhausted. 

When CD is blinKing, battery life is sufficient but 
communication between the keyboard and receiver have been 
disconnected. 


When •iXi is blinking, battery lite is not sufficient and 
communication between the keyboard and receiver have been 
disconnected. 


When CD and な are flashing, the keyboard is establishing 
communication to the receiver. 

を Num Lock 
indicator 

Lights when the Number Lock is on. 


Lights when the Caps Lock is on. 

を Scroll Lock 
indicator 

Lights when the Scroll Lock is on. 


When all indicators are lit or blinking 

When all the indicators are lit, the keyboard is being initialized. 

When all the indicators are blinking, the keyboard failed to establish 
communication with the receiver. 


Notes 


• When the keyboard is not in use for more than 20 minutes, the indicators turn off and 
communication between the keyboard and receiver may be disconnected. If this 
happens, press the Fn key, and see that the CD or な is displayed before using. 


Waking up from Standby mode 
On a desktop computer: 

After pressing the | も i (Standby) button to wake up from Standby mode, make sure the 
indicator appears. If the indicator does not appear, press the | (Standby) button 


again. 


On a notebook computer: 

Press any key on your notebook computer to wake up from Standby mode. 










Basic operation 


To use the pointing device, open the palmrest and set the POINTING 
DEVICE switch to ON. 



The pointer on the screen follows your finger movements on the pointing 
device. 

You can control the on-screen pointer and perform the following operations 
using the pointing device. 


Clicking 

Move the pointer to the desired location and press the left button below the 
pointing device. 

You can also perform the click function by lightly tapping the pointing 
device. 


Double-clicking 

Move the pointer to the desired location and press the left button twice in 
rapid succession. 

You can also perform the double-click function by lightly tapping the 
pointing device twice. 


Right-clicking 

Move the pointer to the desired location and press the right button once. 
Depending on where the pointer is when you press the button, a shortcut 
menu with various choices may appear. 


The pointing device senses the pressure of your finger and moves accordingly. If 
pointer response seems sluggish, press the pointing device more firmly. 

You can use the pointing device on the keyboard to move the pointer and operate the 
left and right buttons. Scrolling and other features are not available. 
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Unfolding the legs on the keyboard 


Unfold the legs on the keyboard to make typing easier. 



Note 


Be careful not to break the tabs when folding and unfolding the legs on the keyboard. 
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Palmrest 

Unfold the palmrest towards you to relieve stress from your wrists when 
using the keyboard. 

Fold the palmrest over the keyboard to be used as a cover, when not in use. 





う . Hint 

The pointing device can be used when the palmrest is folded over the keyboard. 


Notes 


• Do not force the palmrest too far open. 

• When using the palmrest on a flat surface, such as a desk, install the keyboard so that 
the palmrest does not extend over the edge. 

• Do not carry the keyboard by the palmrest. Use both hands to hold the keyboard when 
carrying it. 
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Using the Wireless Mouse 


When you move the mouse, the pointer displayed on your screen moves in 
the same direction. 

This section describes basic mouse operations and how to use the wheel 
button. 


Note 


The optical mouse may not operate correctly on the following surfaces: 

• Transparent surfaces (such as glass) 

• Surfaces that reflect light (such as highly polished veneers or minors) 

• Surfaces with a repetitive pattern, such as screening (like that used for printing photos 
in magazines and newspapers) 

• Surfaces that are striped or have another distinct, high-contrast pattern 

If the pointer does not move smoothly across the screen, make sure you are not using the 
mouse on one of the above mentioned surfaces. 

う .Hint 

If necessary, you can adjust the mouse pointer speed in the "Mouse Properties" dialog 
box. To display the "Mouse Properties" dialog box, click "Start", “Control Panel", 
"Printers and Other Hardware’’，and then select "Mouse". 
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Basic operations 



田 Wheel button 

Use the wheel button to easily scroll up and down in a window. You 
can also use auto scroll by pressing the wheel button. 

图 Left button 

Use to open saved documents, pictures and other files and to run 
programs. Most mouse functions are performed using this button. 

固 Right button 

Use tnis button to display shortcut menus that allow you to copy saved 
documents, pictures and other riles, view file details, and access various 
commands and settings. 
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Precautions 

Operating range for the 
keyboard and mouse 

The maximum communication range for 
the keyboard and mouse is 32.81 ft.(10 
m) from the receiver. Depending on the 
usage environment, sometimes the usable 
distance may be shorter, preventing 
normal operation. In such a case, take the 
following measures: 

• Ensure that the keyboard and mouse are 
at least 8 in. (20 cm) from the computer, 
display, and other electronic devices. 

• Move the receiver closer to the 
keyboard and mouse. 

• Use a mouse pad. 

Safety 

If any solid object or liquid falls onto the 
keyboard and mouse, turn it off and have 
it checked by qualified personnel before 
continuing its use. 

Pointing device sensitivity 

The sensitivity of the keyboard pointing 
device and your computer’s pointing 
device may differ. 


Location 

Do not place the keyboard and mouse in a 
location where they are: 

• On an unstable surface 

• In very humid areas or where there is no 
ventilation 


• Subject to direct sunlight or extreme 
heat 

• Subject to extreme cold 

Operation 

If the keyboard and mouse are brought 
directly from a cold to a warm location or 
placed in a very damp room, moisture 
may condense on the inside of the 
keyboard and mouse. If this occurs, the 
keyboard and mouse may not work 
properly. 

In this case, wait about 30 minutes for the 
moisture to evaporate. If the keyboard and 
mouse do not work properly after one 
hour, consult your nearest Sony dealer. 


Carrying the keyboard 

When carrying the keyboard, fold up the 
palmrest. Do not carry the keyboard by the 
palmrest. 


Cleaning the outside of the 
keyboard and mouse 

• Clean the keyboard and mouse with a 
soft, dry cloth or a soft cloth lightly 
moistened with a mild detergent 
solution. Do not use any type of 
abrasive pad, scouring powder, or 
solvent such as alcohol or benzine. 

• Always remove the batteries when 
cleaning the mouse. 


• Subject to excessive dust 
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Getting Help 

This section provides information on how 
to get help and support from Sony, and 
troubleshooting tips for your keyboard and 
mouse. 


Sony support options 


Sony provides several support options for 
your unit. When you have questions about 
your keyboard and mouse or the software, 
refer to the following: 

□ This guide explains how to use your 
keyboard and mouse. 


For customers in Europe 

□ VAIO-link. For addresses and numbers, 
refer to 

http://www.vaio-link.com/ 

For customers in other regions 

□ VAIO Website provides Frequently 
Asked Questions and solutions. 

http://vaio-online.sony.com/ 


For customers in the United 
States and Canada 

□ Sony Online Support provides 
instant access to information on 
commonly encountered problems. Type 
a description of the problem and the 
Knowledge Database searches for the 
corresponding solutions online. 

You can visit the Sony Online Support 
at; 

h ttp : //www.sony .com/pcsu pport 


□ The Sony Customer Information 
Service Center offers information 
about your keyboard and mouse and 
other Sony products that work with your 
keyboard and mouse. To contact Sony 
Customer Information Service Center, 
call 

1-888-4SONYPC (1-888-476-6972). 
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Specifications 

Wireless keyboard 


Mass 

Approx. 4.3 oz.(120 g) (including batteries) 

Dimensions 

Approx. 2.8 X 1.5 X 4.5 in. (70 x 37 x 113 mm) 
(w X h X d) 


Interface 

Digital wireless transmission 

Key pitch 

0.75 in. (19.05 mm) 

Keystroke 

0.12 in. (3 mm) 

Power requirements 

6 V DC (four R6 [size AA] batteries) 

Wireless frequency band 

2.4 GHz 

Input device 

Pointing device, keyboard 

Communication range 

Max. 32.8 ft.(10 m),line of sight 

Mass 

Approx. 39.9 oz.(1130 g) (including batteries) 

Dimensions 

palmrest closed: 

Approx. 15.8 X 1.3 x 6.9 in. (400 x 31 x 173 mm) 
(w X h X d) 
palmrest open: 

Approx. 15.8 X 1.0 x 9.8 in. (400 x 25 x 249 mm) 
(w X h X d) 

Wireless mouse 

Interface 

Digital wireless transmission 

Position tracking principle 

Optical sensor 

Sensor resolution 

800 counts per inch 

Wireless frequency band 

2.4 GHz 

Power requirements 

3 V DC (two R6 [size AA] batteries) 


Wireless receiver 

Interface 

USB A 

Cable length 

78.7 in. (200 cm) 

Wireless frequency band 

2.4 GHz 

Communication range 

Max. 32.8 ft.(10 m),line of sight 

Mass 

Approx. 5.0 oz. (140 g) 

Dimensions 

Approx. 3.3 X 1.7 X 3.1 in. (84 x 42 X 77 mm) 

(w X h X d) 

Miscellaneous 

Supported models 

Sony VAIO computers with the Windows XP 
operating system. (The Sony VAIO PCV-LX 
series is not supported) 

Operating temperature 

41°F to 95°F (5°C to 35°C) (temperature gradient 
less than 18°F (10°C)/hour) 

Operating humidity 

20% to 80% (not condensed), provided that 
humidity is less than 65% at 95°F (35°C) 
(hygrometer reading of less than 84°F 口 9 で)） 

Storage temperature 

-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) (temperature 
gradient less than 18°F (10°C) 化 our) 
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Storage humidity 

10% to 90% (not condensed), provided that 
humidity is less than 20% at 140°F (60°C) 
(hygrometer reading of less than 95°F (35°C)) 

Accessories 

Wireless mouse (1) 

Receiver (1) 

R6 (size A A) manganese batteries* (6) 
Operating Instructions (this document) 
Warranty Card (1) 

* Use alkaline batteries to achieve longer mouse 
operation. 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 


Troubleshooting 

If you experience any of the following difficulties while using the keyboard 
and mouse, use this troubleshooting guide to solve the problem. If a 
problem persists, consult your nearest Sony dealer. 


Symptom Cause/Remedy 

Nothing happens • The receiver is not connected properly to the USB port, 

when I press a mouse 4 Close all programs, reconnect the receiver to your 

button. computer and re-enable communication between the 

keyboard and mouse and the receiver. 

• The operating system is not compatible. 

Use a supported operating system. 

• The USB port is not available. 

Check the "System Properties" of your computer. 

• The mouse batteries are exhausted. 

If the power does not come on even when the ON/ 
OFF(power) switch is set to ON, replace the batteries. 
For details, see "Setting Up" (page 10). 

• The mouse and receiver are not communicating. 

Proceed as described in "Enabling communication 
between the keyboard and mouse and the receiver" to 
ensure that proper communication is possible (page 13). 
In some usage environments, the usable dist:ance may be 
notably shorter, preventing normal operation. Ensure 
that the receiver is not closer than 8 in.(20 cm) to the 
computer, display, and other electronic devices. 

If the mouse is too far from the receiver, communication 
is not possible. Move the mouse and receiver closer 
together. 

• The mouse is being used on an unsuitable surface. 

When used on a mirror ， glass, or other shiny surface or 
on a transparent or strongly patterned surface, the sensor 
at the bottom of the mouse may not be able to correctly 
detect the mouse movements. In such cases, use a 
mouse pad. 
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Symptom 

Cause/Remedy 

The CONNECT 
button was pressed, 
but communication is 
not possible. 

4 Check whether batteries are inserted in the keyboard and 
mouse. For details, see "Setting Up" (page 10). 

If the power switches on the keyboard and mouse are set 
to OFF, communication with the receiver is not possible. 
Check the setting of the switch on the rear of the mouse 
and the side of the keyboard. 

If the power does not come on when the power switch of 
the keyboard and mouse are set to ON, the batteries may 
be exhausted. Replace the batteries. For details, see 
"Setting Up" (page 10). 

Communication between the keyboard and mouse and the 
receiver may not have been properly established. If the 
CONNECT button on the keyboard and mouse are not 
pressed within 10 seconds of pressing the CONNECT 
button on the receiver, the receiver cancels 
communication. In such a case, perform the procedure 
again to enable communication. For details, see "Enabling 
communication between the keyboard and mouse and the 
receiver’’ (page 13). 

4 If the keyboard and mouse are too far from the receiver, 
communication is not possible. The maximum 
communication distance between the keyboard and mouse 
and the receiver is about 32.81 ft.(10 m). If used on a 
metal table or if there are obstacles between the keyboard 
and mouse and the receiver, the usable distance may be 
less. 

The scroll wheel 
features do not work. 

• The operating system is not compatible. 

Use a supported operating system. 

• The scroll wheel features do not work with the program I 
am using. 

The scroll wheel features work only with programs that 
use scroll bars. 

今 Some programs do not support the scroll wheel features. 

• The receiver was connecte 日 m power-save mode, and the 
computer has now returned to normal mode. 

Disconnect the receiver from the USB port, wait a few 
seconds, and then connect the receiver again. 


Continued 
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Symptom 

Cause/Remedy 

The pointer doesn’t 
move when I move the 

mouse. 

Windows or other software processes may temporarily 
disable the mouse. In this case, you may need to wait for 
the processing to finish before using the mouse. 

今 You may find some useful solutions in your computer’s 
operating manual. Refer to the manuals provided with 
your computer. 

• The mouse batteries are exhausted. 

今 If the mouse power does not come on even when the 
ON/OFF(power) switich is set to ON, replace the 
batteries. For details, see "Setting Up" (page 10). 

• The mouse is not communicating with the receiver. 

Proceed as described in "Enabling communication 
between the keyboard and mouse and the receiver" to 
ensure that proper communication is possible (page 13). 

In some usage environments, the usable distance may be 
shorter, preventing normal operation. Ensure that the 
receiver is not closer than 8 in.(20 cm) to the computer, 
display, and other electronic devices. 

If the mouse is too far from the receiver, communication 
is not possible. Use the mouse closer to the receiver. 

• The mouse is being used on an unsuitable surface. 

When used on a mirror, glass, or other shiny surface, or 
on a transparent or strongly patterned surface, the sensor 
at the bottom of the mouse may not be able to correctly 
detect the mouse movements. In such cases, use a 
mouse pad. 

When I press the 
wheel button, the 
quick/auto scroll 
function does not 
work. 

• The software does not support the quick/auto scroll 
function. 

This function is availaole only with programs that 
support it. 

The zoom function 
does not work when I 
rotate the wheel 
button. 

• The program does not support the zoom function. 

This function is availaole only with programs that 
support it. 

• The document has been zoomed out to the maximum 
level, and the scroll bar appears. 

今 Use a method other than wheel button operation to 
return to the zoom function by zooming out until the 
scroll bar disappears. 

When I’m using the 
keyboard or mouse, 
the display goes dark 
or the computer enters 
a power-saving mode. 

• The computer enters a power-saving mode while the 
mouse is in use. 

When using the mouse, change the power management 
setting so that the computer does not enter a power- 
saving mode. For details, refer to the manuals provided 
with your computer. 

Touch the pointing device or press any key to return 
from a power-saving mode. 








Symptom 

Cause/Remedy 

The computer does not 
return from Standby 
mode. 

今 Touch the pointing device or press any key on the 
keyboard to exit tnis mode. 

The mouse pointer 
does not move 
smoothly across the 

screen. 

4 The optical mouse may not operate correctly on the 
following surfaces: 

• Transparent surfaces (such as glass) 

• Surfaces that reflect light (such as highly polished 
veneers or minors) 

• Surfaces with a repetitive pattern, such as screening 
(like that used for printing photos in magazines and 
newspapers) 

• Surfaces that are stripe 日 or have another distinct, high- 
contrast pattern 

If the mouse pointer does not move smoothly across the 
screen, make sure you are not using the mouse on one of 
the above mentioned surfaces. 

The keyboard and 
mouse do not cause 
recovery from energy- 
saving mode, or 
recovery takes a long 
time. 

4 Press any key or the POWER button. 

When I start the 
computer an erroi’ 
message appears, 
saying that the mouse 
is not connected. 

Select the option that states this message will not be 
displayed again, and click "OK". 

The mouse does not 
move smoothly after 
returning from energy¬ 
saving mode. 

4 Disconnect the receiver cable from the USB port, wait a 
few seconds, and then connect the receiver again. 

After the receiver was 
connected, it takes 
some time until the 
keyboard and mouse 
can be used. 

■> If Windows, a software program, or another USB device 
is currently busy, it may take a while for the receiver to be 
recognized. 

The keyboard does not 
work. 

4 Check the distance between the keyboard and the receiver. 
Place the keyboard and receiver within the communication 
range given in the specifications. If used on a metal table 
or if there are metal objects near the keyboard, the usable 
distance may be less. 

Make sure that there are batteries in the keyboard. 

Insert the batteries into the keyboard properly, and press 
the CONNECT button on the receiver. Then, within 10 
seconds, press the CONNECT button on the keyboard. 

Make sure that the keyboard is close to the receiver 
(within 11.8 in. or 30 cm) when you press the button. 
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Symptom 

Cause/Remedy 

The pointing device 
does not work. 

POINTING DEVICE switch is set to OFF. Set the switch 
に ON. 

• Make sure that batteries are inserted in the keyboard. 

Insert new batteries into the keyboard properly, and 
press the CONNECT button on the receiver. Then, 
within 10 seconds, press the CONNECT button on the 
keyboard. Make sure that the keyboard is close to the 
receiver (witnin 11.8 in or 30 cm) when you press the 
button. 

• Check to see if the batteries are low. 

To see if the batteries are low, check the battery 
indicator on the upper-right comer of the keyboard. 

When the batteries are low, replace the batteries as 
described in ‘‘Inserting batteries into the keyboard" 

(page 10). 

• Check if the keyboard POWER swkch is set に ON. 

• When multiple VGP-WKBl keyboards are in use, 
keyboards may not function properly due to radio 
interference. 

In tnis case, perform the following steps. 

1 Remove the batteries from the keyboard for at least one 
minute. 

2 Reinsert the batteries into the keyboard and press the 
CONNECT button on the receiver. 

3 Then, within 10 seconds, press the CONNECT button 
on the keyboard. Make sure that the keyboard is close to 
the receiver (within 11.8 in or 30 cm) when you press 
the button. 

When using multiple VGP-WKBl keyboards, set up 
each keyboard one at a time. If multiple VGP-WKBl 
keyboards are being set 叩 ， there may be radio 
interference. 

今 The pointing device senses the pressure of your finger and 
moves accordingly. If pointer response seems sluggish, 
press the pointing device more firmly. 





If a key comes off the keyboard 


If the Enter key. Shift key, or SPACEBAR key detaches from the keyboard, 
reattach as shown in the following pictures. If any other key comes off, 
return the key to its original position and push it until it clicks into place. 

Reattaching the Enter key, Shift key, or SPACEBAR key 

Remove the wire spring from the key and hook it on to the tabs. Align the 
key and push down until it clicks into place. 



If the plastic spring comes off with the key, reattach according to the 
following steps: 

1 Remove the plastic spring from the key. 
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2 Place the spring flat-side down, and check its orientation 
before reattaching it to the keyboard. 



3 


Return the key to its original position, and push it until it 
clicks into place. 



Notes 


• Do not deliberately remove the keys. Doing so may damage the keyboard. 

• Take care not to apply too much force when reattaching keys. Doing so may damage 
the keyboard. Handle the keyboard carefully. 











AVERT1SSEMENT 


Pour prevenir tout risque 
d’incendie ou d’electrocution, 
gardez cet appareil a I’abri de la 
pluie et de I’humidit ち . 

Cet appareil contient les equipements sans fil 
suivants : 

clavier (VGP-WKBl/U*), souris (VGP-WMSl) et 
recepteur (VCP-WRC 。 

* Le nom de modele du clavier sera suivi d’un suffixe 
sous forme de numero. 

Pour les utilisateurs en Europe 

Par la presente, Sony declare que ce produit est 
conforme aux exigences de base et aux autres 
conditions applicables de la directive 1999/5/CE. 

Pour obtenir le certificat de conformite a la directive 
R&TTE, veuillez consulter I’adresse URL suivante. 
http://www.compliance.sony.de/ 

Ce produit est conforme aux directives europeennes 
suivantes: 

89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Directives) et 93/68 / 
EEC (Directive Marquage CE). 

Ce produit est conforme aux standards europeens 
EN 55022 Classe B et EN 55024 pour une utilisation 
dans les environnements suivants: residentiel, 
commercial et industries leg を res. 

En tant que produit de CLASSE 1 L じ D, ce produit 
est egalement conforme a la norme EN 60825-1. 
Confiez la reparation et I’entretien uniquement a des 
techniciens agrees Sony. Toute utUisation ou 
reparation incorrecte est dangereuse. 

Cet appareil a ete teste et s’est revele conforme aux 
limites definies par la directive CEM en cas 
d’utilisation de cables de raccordement d’une 
longueur infeneure a 3 metres. 

Evitez de regarder directement la lumiere rouge 
emise au niveau de la partie inferieure de la souris. 
Ceci pourrait entramer des lesions oculaires. 

Ce produit est destine a etre utilise dans les pays 
suivants : Autriche, Belgique, RepubUque tch を que, 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Gr を ce, 
Islande, Irlande, Italic, Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvege, Portugal, Espagne, Suede, Suisse et 
Royaume-Uni. 
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• VAIOet \/\IO sont des marques deposees 
de Sony Corporation. 

• Microsoft et Windows sont des marques deposees 
de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans 
les autres pays. 

• Tous les autres noms de systemes, produits et 
services sont des marques de leurs proprietaires 
respectifs. 

Dans ce manuel, Microsoft® Windows® XP Edition 
Familiale et Microsoft® Windows® XP Professionnel 
sont designes par Windows XP. 

Dans ce manuel, les marques tm ou ⑥ ne sont pas 
precisees. 
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Avant rutilisation 

Avant d’utiliser le clavier et la souris, veuillez lire attentivement ce manuel, 
a conserver pour reference ulterieure. 

Le clavier sans fil est congu pour etre utilise avec les ordinateurs VAIO 面 de 
Sony, mod を les Windows XP Edition familiale et Windows XP 
Professionnel uniquement (sauf pour la sene PCV-LX). L’utilisati 曰 n de ce 
clavier avec d’autres ordinateurs n’est pas prise en charge. 


Remarque 


Lorsque vous utilisez ce produit avec un ordinateur dote d’un recepteur sans ill integre, 
raccordez le recepteur foumi avec ce produit a r ordinateur. 


FR 
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Verification des pieces fournies 


Assurez-vous que I’emballage contient les pieces suivantes. Si I’une de ces 
pieces est endommagee ou manquante, reportez-vous a la section « Aide » 
page 22. 

• Clavier sans fil avec dispositif de pointage (desig お par le terme clavier)(1) 



• Souris sans fil •民 ecepteur (1) 

(designSe par le terme souris ) (1) 


• Piles au manganese R6 (taille AA) (6) 

• Mode d’emploi (ce document)(1) 

• Carte de garantie (1) 
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Nom des pieces 


Clavier* 


* La disposition du clavier et les caracteres speciaux peuvent varier selon le pays ou la 
region. 


Dessus 


の 

回 

团 



田 Touche Windows 

Le menu « Demarrer » de Windows apparait. 

图 Touches gauche et droite 

S’utilisent comme les boutons gauche et droit de la souris. 

[3] Disposit け de pointage 

Controle le pointeur a Fecran pour effectuer un die, un glissement et 
d'autres operations. 

团 Touche de veille 

Appuyez sur cette touche lorsque le clavier est regie sur ON pour passer 
en mode de veille. Appuyez de nouveau sur cette touche pour quitter le 
mode de veille. 

固 Indicateurs 

• Indicateur de piles 

Lorsque la duree de vie des piles du clavier est suffisante, -CD 
s’affiche . 巧 s’affiche lorsque les piles sont presque epuisees. 












• Indicateur Num Lock 

S’allume lorsque le pave numerique est active. 

• Indicateur Caps Lock 

S’allume lorsque le verrouillage des majuscules est active. 

• Indicateur Scroll Lock 

S’allume lorsque Farret du defilement est active. 

固 Commutateur d’alimentation 

Regie le commutateur du clavier sur ON ou OFF. 


Dessous 



田 Bouton de connexion CONNECT 

UdlisS lors de 1’activation de la communication entre le clavier et le 
recepteur. 


Avec le repose-poignets d ち ploy を 



田 Commutateur du dispositif de pointage POINTING DEVICE 

Regie le dispositif de pointage sur ON ou OFF. 




Souris 


Dessus Dessous 




の Bouton gauche 
图 Bouton molette 
固 Bouton droit 

团 Commutateur ON/OFF 

Regie r alimentation de la souris sur ON ou OFF. 

固 Bouton de connexion CONNECT 

Utilise lors de 1， activation de la communication entre la souris et le 
recepteur. 


Arriere 



田 Voyant de piles faibles 

Clignote lorsque les piles de la souris sont faibles. 



















Recepteur 


Dessus 


Dessous 



田 Zone tactile 

图 Bouton de connexion CONNECT 

UdlisS lors de 1’activation de la communication entre le clavier ou la 
souris et le recepteur. 
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Preparatifs 



Afin d’eviter toute fuite de fluide des piles, toute explosion et tout dommage important, 

veillez a respecter les precautions suivantes. 

• Inserez les piles en respectant la polarite +/—. 

• N’utilisez pas simultanement des piles usagees et des piles neuves ou des piles d，un 
type different. 

• Ne rechargez pas les piles seches. 

• Si vous n’utilisez pas la souris pendant une periode prolongee, retirez les piles. 

• En cas de fuite de fluide des piles, essuyez soigneusement le compartiment a piles, puis 
inserez des piles neuves. 

• Incompatibilite avec des piles rechargeables disponibles dans le commerce. Utilisez des 
piles seches classiques. L’utilisation de piles rechargeables peut entrainer des blessures 
ou des dommages causes par une fuite de fluide des piles. 

.を Conseil 

Venfiez rautonomic restante des piles a I’aide de I’indicateur de piles et du voyant de 

piles faibles. Remplacez les piles lorsqu’elles sont epuisees. 

Lorsque vous n’utilisez pas le clavier ni la souris, reglez le commutateur sur OFF. Ceci 

permettra aux piles de durer plus longtemps. 


Insertion des piles dans le clavier 


1 Reglez le commutateur du clavier sur OFF. 

仁 Ouvrez le couvercle situe a I'arriere du clavier. 
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3 Inserez les quatre piles R6 (taille AA) fournies ou quatre 
piles alcalines R6 (taille AA) (non fournies) en respectant la 
polarite O O . 



Insertion des piles dans la souris 


1 Reglez le commutateur de la souris sur OFF. 

2 Ouvrez le couvercle du compartiment a piles. 



alcalines R6 (taille AA) (non fournies) en respectant la 
polarite O O . 
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4 Refermez le couvercle du compartiment a piles. 



Raccordement du recepteur a I’ordinateur 


Raccordez le recepteur a I’ordinateur a I’aide du cable du recepteur. 



し ors du raccordement du recepteur a I’ordinateur pour la premiere 
fois 

Lorsque vous raccordez le recepteur a Fordinateur pour la premiere rois, le 
systeme d’exploitation Windows lance aut 曰 matiquement F installation du 
pilote USB standard. 


Remarques 


• Les pilotes des penpheriques USB doivent etre install 合 s pour chaque port utilise. Si 
vous raccordez le recepteur a un autre port USB de votre ordinateur, vous devez 
recommencer la procedure d，installation du pilote pour ce port USB. 

• Raccordez le recepteur uniquement a un port USB iniegre. Ne raccordez pas le 
recepteur a un concentrateur USB externe. 
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Activation de la communication entre le clavier et la 
souris et le recepteur 


Remarque 


Placez le clavier et le recepteur dans le rayon d’utilisation indique dans les specifications. 

1 Reglez le commutateur POWER du clavier sur ON. 

2 Reglez le commutateur POINTING DEVICE du clavier sur 
ON. 

3 Reglez le commutateur de la souris sur ON. 

4 Appuyez sur le bouton CONNECT du recepteur. 

L’identification du clavier et de la souris par le recepteur peut prendre 
jusqu’a 30 secondes. 


Bouton CONNECT 

5 Appuyez sur le bouton CONNECT du clavier. 


La communication entre le clavier et le recepteur commence. 
Bouton CONNECT 



6 Appuyez de nouveau sur le bouton CONNECT du recepteur. 
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7 Appuyez sur le bouton CONNECT de la souris. 



Bouton CONNECT 


La communication entre la souris et le お cepteur commence. 


Remarque 


Si un autre clavier sans fil VGP-WKBl est utilise a proximite,il risque d’inter な rer 
avec la communication entre la souris et le recepteur. Activez la communication a 
des moments dif な rents ou tenez-les さ loignes. 


Arret de I’utilisation du clavier et de la souris 

Debranchez le c る Die du recepteur du port USB de I’ordinateur. 

Vous pouvez debrancher et rebrancher le cable du recepteur sans mettre 
rordinateur hors tension. Vous pouvez Sconomiser Fenergie des piles en 
desactivant le clavier et la souris lorsque vous ne les utilisez pas. 


Confirmation de la communication 


Effectuez cette procedure avec le recepteur branche. 

1 Appuyez sur la touche Windows du clavier, puis verifiez que 
le menu « Demarrer » apparait. 

仁 Deplacez votre doigt sur le dispositif de pointage, puis 
verifiez que le pointeur se deplace dans la meme direction. 

O Deplacez la souris，puis verifiez que le pointeur se deplace 
dans la meme direction. 


Si le pointeur ne se deplace ainsi qu'il est defini dans les Stapes ci-dessus, la 
communication n’est pas activee correctement. 民 epStez les etapes decrites 
dans la section « Activation de la communication entre le clavier et la 
souris et le recepteur » (page 12). 
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utilisation du clavier sans fil 


Touche 

Fonction 

I り Touche (veille) 

Appuyez sur cette touche lorsque le clavier est regie sur ON 
pour passer en mode de veille. Appuyez de nouveau sur cette 
touche pour quitter le mode de veille. 

Fn+NumLk 

Active la touche SCROLL LOCK (arret du defilement). 

し e resultat de la fonction S し ROLL LOCK varie en fonction 
du logiciel utilise. Pour plus de details, reportez-vous a I’aide 
du logiciel. 

Fn+I 

Fonction PAGE UP. 

Affiche la page au-dessus de celle en cours d’affichage. 

Fn+ — ► 

Fonction END. 

Deplace le point d’insertion を la fin d’une ligne ou d’une 
page. 

Fn+I 

S’utilise comme la touche PAGE DOWN. 

Affiche la page en dessous de celle en cours d’affichage. 

Fn+< — 

Fonction HOME. 

Deplace le point d，insertion au debut d’une ligne ou d’une 
page- 

Fn+F2 

SOUND OFF (desactivation du son) 

Fn+F3 

VOLUME DOWN {reduction du volume) 

Fn+F4 

VOLUME UP (augmentation du volume) 


Remarque 


Lorsque vous reglez le volume a I’aide de la touche Fn,les modifications ne s’affichent 
pas a recran. Vous pouvez verifier les modifications dans la section « Controle du 
volume ». 

ぐ Conseit 

Les fonctions de touches supplementaires suivantes sont disponibles pour les ordinateurs 
VAIO de la serie PCV-V et de la serie VGC-V. 

• Fn+F5 : Reduit la luminosite de Tecran. 

• Fn+F6 : Augmente la luminosite de recran. 

Pour utiliser les fonctions de touches supp に mentaires, telechargez le logiciel pour regler 
la luminosite de recran. Pour plus de details, rendez-vous sur le site Web indique dans 
« Aide » (page 22). 
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Indicateur 

Fonction 

CD/'iXi Indicateur 
(piles) 

Lorsque la duree de vie des piles du clavier est suffisante, CD 
s'affiche. 

fXi s’affiche lorsque les piles sont presque epuisees. 

Lorsque CD clignote, la duree de vie des piles est suffisante, 
mais la communication entre le clavier et le recepteur a ete 
deconnectee. 


Lorsque か clignote, la duree de vie des piles n’est pas 
suffisante et la communication entre le clavier et le recepteur 
a ete deconnectee. 


Lorsque CD et 巧 clignotent, le clavier est en train d'etablir 
une communication avec le recepteur. 

を Indicateur 

Num Lock 

S’allume lorsque le pave numerique est active. 

团 Indicateur 

Caps Lock 

S’allume lorsque le verrouillage des majuscules est active. 

み Indicateur 

U Scroll Lock 

S’allume lorsque F arret du defilement est active. 


し orsque tous les indicateurs sont allumes ou qu’ils clignotent 

Lorsque tous les indicateurs sont allumes,le clavier est en cours de 
reinitialisation. 

Lorsque tous les indicateurs clignotent, le clavier n，a pas pu etablir de 
communication avec le recepteur. 


Remarques 


• Si vous n’utilisez pas le clavier pendant plus de 20 minutes, les indicateurs s ， さ teignent 
et la communication entre le clavier et le recepteur risque d’etre deconnectee. Si cela se 
produit, appuyez sur la touche F 打 ， puis verifiez que CD ou が s’affiche avant 
I’utilisation. 

• Annulation du mode de veille 
Sur un ordinateur de bureau : 

Apr ら s avoir appuye sur la touche [至 i (veille) pour annuler le mode de veille, assurez- 
vous que I’indicateur apparait. Si I’indicateur n’appara む pas, appuyez de nouveau sur la 
touche I ム I (veille). 

Sur un ordinateur portable : 

Appuyez sur n’importe quelle touche de votre ordinateur portable pour annuler le mode 
de veille. 
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Fonctionnement de base 


Pour utiliser le dispositif de pointage, deployez le repose-poignets, puis 
reglez le commutateur POINTING DEVICE sur ON. 



Le pointeur de I’Scran suit les mouvements de votre doigt sur le dispositif 
de pointage. 

Vous pouvez controler le pointeur a I’ecran et effectuer les operations 
suivantes a I’aide du dispositif de pointage. 


Clic 


Deplacez le pointeur a I’endroit de votre choix, puis appuyez sur le bouton 
gauche situe sous le dispositif de pointage. 

Vous pouvez egalement effectuer un clic en tapotant legerement sur le 
dispositif de pointage. 


Double-clic 


Deplacez le pointeur a I’endroit de votre choix, puis appuyez 
successivement deux fois sur le bouton gauche. 

Vous pouvez egalement effectuer un double-clic en tapotant legerement 
deux fois sur le dispositif de pointage. 


Clic droit 

Deplacez le pointeur a I’endroit de votre choix, puis appuyez une fois sur le 
bouton droit. 

Selon r emplacement du pointeur au moment o む vous appuyez sur le 
bouton, un menu contextuel peut s’afficher. 


16 〜 






Remarques 


• Le dispositif de pointage detecte la pression de votre doigt et se deplace en 
consequence. Si le pointeur est lent, appuyez plus fermement sur le dispositif de 
pointage. 

• Vous pouvez utiliser le dispositif de pointage du clavier pour deplacer le pointeur et 
utiliser les boutons gauche et droit. La fonction de defilement, ainsi que d’autres 
fonctions ne sont pas disponibles. 


Deploiement des pattes du clavier 


Deployez les pattes du clavier pour une saisie plus agreable. 



Remarque 


Veillez a ne pas casser les languettes lorsque vous pliez ou deployez les pattes du clavier. 








Repose-poignets 


Deployez le repose-poignets vers vous pour vous detendre les poignets 
lorsque vos utilisez le clavier. 

Repliez le repose-poignets sur le clavier qui servira de couvercle lorsque 
vous ne I’utiliserez pas. 



ク Conseil 

Le dispositif de pointage peut etre utilise lorsque le repose-poignets est replie sur le 
clavier. 


Remarques 


• Ne forcez pas trop sur le repose-poignets lorsque vous le deployez. 

• Lorsque vous utilisez le repose-poignets sur une surface plane, telle qu’un bureau, 
installez le clavier de soite que le repose-poignets ne d を passe pas du bord. 

• Ne tenez pas le clavier par le repose-poignets lorsque vous le transportez. Tenez le 
clavier des deux mains lorsque vous le transportez. 
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utilisation de la souris sans fil 


Lorsque vous deplacez la souris,le pointeur affiche a recran se deplace 
dans la m を me direction. 

Cette section decrit le fonctionnement de base de la souris et du bouton 
molette. 


Remarque 


La souris optique risque de ne pas fonctionner correctement sur les surfaces suivantes : 

• Surfaces transparentes (telles que du verre) 

• Surfaces reflechissant la lumiere (telles que du bois tres verni et des miroirs) 

• Surfaces a motifs repetitifs, tels que les grilles (comme celles utilis さ es pour 
r impression de photos dans les magazines et les journaux) 

• Surfaces rayees ou presentant un motif distinct, a contraste tres eleve 

Si le deplacement du pointeur de la souris a recran n’est pas fluide, assurez-vous que 
vous n’utilisez pas la souris sur I’une des surfaces mentionnees precedemment. 

夕 Conseil 

Si necessaire, vous pouvez regler la vitesse du pointeur de la souris dans la bo れ e de 
dialogue « Proprietes de Souris ». Pour afficher la bo れ e de dialogue « Propnet さ s de 
Souris », cliquez sur « Demarrer », « Panneau de configuration », « Imprimantes et autres 
penpnenques », puis selectionnez « Souris ». 
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Fonctionnement de base 



日 ] Bouton molette 

Faites tourner la molette pour dSfiler vers le haut ou vers le bas d’lrne 
fenetre. Vous pouvez egalement utiliser la fonction de defilement 
automatique en appuyant sur le bouton molette. 


图 Bouton gauche 

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir des documents enregistres, des 
images, ainsi que d’autres fichiers et pour executer des programmes. La 
plupart des fonctions de la souris sont executees a I’aide de ce bouton. 

固 Bouton droit 

Utilisez ce bouton pour afficher les menus contextuels qui vous 
permettent de copier des documents enregistrSs, des images, ainsi que 
d’autres fichiers, de visualiser les details d’un fichier et d’acceder a 
divers お glages et commandes. 
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Precautions 

Rayon d’utilisation du 
clavier et de la souris 

Le clavier et la souris peuvent etre utilises 
dans un rayon de 10 m maximum autour 
du recepteur. Selon I’environnement 
d’utilisation, il se peut que cette distance 
soit reduite, emp を chant ainsi une 
utilisation normale. Dans ce cas, prenez 
les mesures suivantes : 

• Assurez-vous que le clavier et la souris 
ne sont pas situes a moins de 20 cm de 
Fordinateur, de I’ecran et de tout autre 
equipement electronique. 

• Rapprochez le recepteur du clavier et de 
la souris. 

• Utilisez un tapis de souris. 

Securite 

Si des objets ou des liquides tombent sur 
le clavier et la souris, mettez-les hors 
tension et faites-les v も ' ifier par un 
technicien qualifie avant de continuer a les 
utiliser. 


Sensibilite du disposit け de 
pointaqe 

La sensibilite du dispositif de pointage du 
clavier et celle du dispositif de pointage de 
votre ordinateur peuvent varier. 


Emplacement 

Ne placez pas le clavier et la souris dans 
les emplacements suivants : 


• Particulierement poussiereux 

• Exposes a la lumiere directe du soleil ou 
tres chauds 

• Extremement froids 

Fonctionnement 

Si vous が placez le clavier et la souris 
d’un endroit froid a un endroit chaud ou si 
vous les placez dans une piece tres 
humide, de la condensation risque de se 
former a I’inteneur du clavier et de la 
souris. Si cela se produit, le clavier et la 
souris risquent de ne pas fonctionner 
correctement. 

Dans cas, patientez environ 30 minutes 
pour permettre a la condensation de 
s’ 倉 vaporer. Si le clavier et la souris ne 
fonctionnent pas correctement au bout 
(fun 巳 h 巳 ur 巳 ， contactez votre r 巳 vendeur 
Sony le plus proche. 

Transport du clavier 

Lorsque vous transportez le clavier, 
repliez le repose-poignets. Ne tenez pas le 
clavier par le repose-poignets lorsque vous 
le transportez. 


Nettoyage de I’exterieur du 
clavier et de la souris 

• Nettoyez le clavier et la souris a I’aide 
d’un chiffon doux et sec ou legerement 
impregne d’une solution detergente 
douce. N’utilisez pas d’eponge abrasive, 
de poudre a recurer ou de solvant, tel 
que de I’alcool ou de la benzine. 

• Retirez toujours les piles lors du 
nettoyage de la souris. 


• Sur une surface instable 

• Dans des zones tres humides ou non 
ventilees 
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Aide 

Cette section fournit des informations sur 
Taide et I’assis は nee technique offertes par 
Sony et vous donne des conseils de 
aepannage pour votre clavier et votre 
souris. 


Options d’assistance 
technique de Sony 

Sony offre plusieurs options d’assistance 
technique pour votre appareil. Si vous 
avez des questions concemant le clavier et 
la souris ou le logiciel, consultez les 
references suivantes : 

□ Ce guide explique comment utiliser 
votre clavier et votre souris. 


Pour les clients residant en 
Europe 

□ VAIO-link. Pour obtenir les 
coordonnees que vous recherchez, 
rendez-vous sur le site 

http://www.vaio-link.com/ 

Pour les clients residant dans 
d’autres pays ou regions 

□ Le site Web de VAIO comporte une 
mbrique des Questions les plus 
frequentes et les reponses a ces 
questions. 

http://vaio-online.sony.com/ 


Pour les clients residant aux 
Etats-Unis et au Canada 

□ Sony Online Support offre un acces 
immediat aux informations concemant 
les problemes les plus frequents. 
Saisissez une description du probleme et 
la base de donnees Knowledge recherche 
la solution correspondante en ligne. 

Vous pouvez vous rendre sur le site 
Sony Online Support : 

http://www.sony.com/pcsupport 


□ Sony Customer Information 
Service Center fournit des 
informations concemant votre clavier et 
votre souris et d’autres produits Sony 
compatibles avec votre clavier et souvis. 
Pour contacter Sony Customer 
Information Service Center, appelez le 
1-888-4SONYPC (1-888-476-6972). 
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Specifications 

Clavier sans fil 


Poids 

Approx.120 g (4,3 oz.) (avec les piles) 

Dimensions 

Approx. 70 X 37 X 113 mm (1 x h x p) 
(2,8 X 1,5 X 4,5 polices) 


Interface 

Transmission numerique sans fil 

Pas de clavier 

19,05 mm (0,75 pouces) 

Frappe 

3 mm (0，12 pouces) 

Alimentation 

6 Vcc (quatre piles R6 [taille AA]) 

Bande de frequences sans fil 

2,4 GHz 

Dispos けけ d’entr ち e 

Dispositif de pointage, clavier 

Rayon d’utilisation 

10 m (39 3,7 pouces) max., champ de visibiliie 

Poids 

Approx.1130 g (39,9 oz.) (avec les piles) 

Dimensions 

Repose-poignets replie : 

Approx. 400 X 31 X 173 mm (1 x h x p) 

(15,8 X 1,3 X 6,9 pouces) 
Repose-poignets d を ploy さ： 

Approx. 400 X 25 X 249 mm (1 x h x p) 

(15,8 X 1,0 X 9,8 pouces) 

Souris sans fil 

Interface 

Transmission numerique sans fil 

Principe de suivi de la position 

Capteur optique 

Resolution du capteur 

800 pulsations par pouce 

Bande de frequences sans fil 

2,4 GHz 

Alimentation 

3 Vcc Weux piles R6 [taille AA]) 


Recepteur sans fil 

Interface 

USB A 

Longueur du cable 

200 cm 

Bande de frequences sans fil 

2,4 GHz 

Rayon d’utilisation 

10 m max., champ de visibilite 

Poids 

Approx.140 g (5,0 oz.) 

Dimensions 

Approx. 84 X 42 X 77 mm (1 x h x p) 

(3,3 X 1,7 X 3,1 pouces) 

Divers 

Mod を les pris en charge 

Ordinateurs VIAO de Sony, fonction 打 ant sous le 
systeme d，exploitation Windows XP. (La sene 
PCV-LX VAIO de Sony n’est pas prise en 
charge.) 

Temperature de fonctionnement 

5°Ca 35°C (41°Fa 95°F) (gradient de 
temperature inferieur a 10 °C (18°F) /heure) 

Humidite de fonctionnement 

20% a 80% (sans condensation), a condition que 
rhumidite soil inferieure a 65% a 35°C (95°F) 
(lecture hygrometrique inferieure a 29°C (84°F)) 

Temperature de stockage 

-20°C a 60°C (-4°Fa 140°F) (gradient de 
temperature inferieur a 10°C (18°F) /heure) 








Humidite de stockage 

10% a 90% (sans condensation), a condition que 
rhumidite soil inferieure a 20% a 60°C (140°F) 
(lecture hygrometrique inrerieure a 35°C (95 。？)） 

Accessoires 

Souris sans fil(1) 

Recepteur (1) 

Piles au manganese R6 (taille AA)* (6) 

Mode d’emploi (ce document) 

Carte de garantie (1) 

* Vous pouvez utiliser la souris plus longtemps en 
employant des piles alcalines. 

La conception et les specifications sont sujettes a 
modification sans preavis. 
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Depannage 

Si run des problemes suivants survient pendant I’utilisadon du clavier et de 
la souris, reportez-vous a ce guide de depannage pour y remedier. Si le 
probleme persiste, contactez votre revendeur Sony le plus proche. 


Symptome Cause/solution 


Rien ne se produit 
lorsque j’appuie sur 
I’un des boutons de la 
souris. 


• Le recepteur n’est pas raccorde correctement au port USB. 

Fermez tous les programmes, puis rebranchez le 
recepteur a votre ordinateur et retablissez la 
communication entre le clavier et la souris et le 
recepteur. 

• Le systeme d’exploitation n’est pas compatible. 

Utilisez un systeme (Sexploitation compatible. 

• Le port USB n’est pas disponible. 

Verifiez les « Proprietes Systeme » de votre ordinateur. 

• Les piles de la souris sont epuisees. 

4 Si la souris ne se met pas sous tension alors que le 
commutateur d’alimentation est regie sur ON, 
remplacez les piles. Pour plus de details, reportez-vous a 
la section « Preparatifs » (page 9). 

• La souris et le recepteur ne communiquent pas. 

Executez les procedures de la section « Activation de la 
communication entre le clavier et la souris et le 
recepteur », de sorte qu’une communication correcte 
soil possible (page 12). 

Selon I’environnement d’utilisation, il se peut que cette 
distance soit considerablement reduite, emp を chant ainsi 
une utilisation normale. Assurez-vous que le recepteur 
n’est pas situe a moins de 20 cm de 1’ordinateur, de 
recran et de tout autre equipement electronique. 

4 Si la souris est trop さ loignee du recepteur, la 
communication est impossible. Rapprochez la souris du 
recepteur. 

• La souris est utilisee sur une surface inappropnee. 

Si elle est utilisee sur un miroir, sur 加 verre ou sur une 
surface Dnllante, transparente ou avec des motifs 
r さ petitifs, le capteur situe sous la souris risque de ne pas 
detecter correctement les mouvements de cette demiere. 
En pareil cas, utilisez un tapis de souris. 
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Symptome 

Cause/solution 

Vous avez appuye sur 
le bouton CONNECT, 
mais la 

communication est 
impossible. 

Verifiez que des piles ont ete mserees dans le clavier et la 
souris. Pour plus de details, repoitez-vous a la section 
« Preparatifs » (page 9). 

Si les commutateur d’alimentation du clavier et de la 
souris sont regies sur OFF, la communication avec le 
recepteur est impossible. Verifiez le reglage des 
commutateurs situes a rarriere de la souris et sur le cote 
du clavier. 

Si le clavier et la souris ne se mettent pas sous tension 
alors que les commutateurs du clavier et de la souris sont 
regies sur ON, les piles sont peut-etre epuisees. 
Remplacez-les. Pour plus de details, reportez-vous a la 
section « Preparatifs » (page 9). 

411 est possible que la communication entre le clavier et la 
souris et le recepteur n’ait pas ete etablie correctement. Si 
vous n’appuyez pas sur le bouton CONNECT du clavier et 
de la souris dans les 10 secondes apres avoir appuye sur le 
bouton CONNECT du recepteur, le recepteur annule la 
communication. En pareil cas, recommencez la procedure 
pour permettre la communication. Pour plus de details, 
reportez-vous a la section « Activation de la 
communication entre le clavier et la souris et le 
recepteur » (page 12). 

4 Si le clavier et la souris sont trop eloignes du recepteur, la 
communication est impossible. La distance maximale 
entre le clavier et la souris et le recepteur est d’environ 10 
m. Sur une table metallique ou si des obstacles sont 
presents entre le clavier et la souris et le recepteur, le 
rayon d’utilisation peut etre inferieur. 

Les fonctions de 
defilement ne 
fonctionnent pas. 

• Le systeme d’exploitation n’est pas compatible. 

Utilisez un systeme d’exploitation compatible. 

• Les fonctions de defilement ne fonctionnent pas avec le 
programme que j’utilise. 

Les fonctions de defilement ne fonctionnent qu’avec les 
programmes qui utilisent des ban.es de defilement. 
Certains programmes ne prennent pas en charge les 
fonctions de defilement. 

• Le recepteur a ete branche alors que I’ordinateur etait en 
mode d’6conomie d’6nergie et le systeme est a present de 
nouveau en mode normal. 

Debranchez le recepteur du port USB, patientez 
quelques secondes, puis rebranchez le recepteur. 






Symptome 

Cause/solution 

Le pointeur ne bouge 
pas lorsque je deplace 
la souris. 

4 Certains processus Windows ou logiciels peuvent 
desactiver temporairement la souris. Dans ce cas, vous 
devez attendre que ces processus se terminent avant de 
pouvoir utiliser la souris. 

Vous trouverez peut-etre des solutions utiles dans le 
manuel d’utilisation de votre ordinateur. Reportez-vous 
aux manuels fournis 过 vec votre ordinateur. 

• Les piles de la souris sont epuisees. 

51la souris ne se met pas sous tension alors que le 
commutateur d’alimentation est regie sur ON, 
remplacez les piles. Pour plus de details, reportez-vous a 
la section « Preparatifs » (page 9). 

• La souris ne communique pas avec les fonctions de 
defilement du recepteur. 

Executez les procedures de la section « Activation de la 
communication entre le clavier et la souris et le 
recepteur », de sorte qu’une communication correcte 
soil possiole (page 12). 

Selon I’environnement d’utilisation, il se peut que cette 
distance soit considerablement reduite, empechant ainsi 
une utilisation normale. Assurez-vous que le recepteur 
n，est pas situe a moins de 20 cm de 1 ， ordinateur, de 

1’ さ cran et de tout autre equipement electronique. 

4 Si la souris est trop eloignee dii recepteur, la communication 
est impossible. Rapprochez la souris du recepteur. 

• La souris est utilisee sur une surface inappropnee. 

51 elle est utilisee sur un miroir, sur du verre ou sur une 
surface brillante, transparente ou avec des motifs 
r さ petitifs, le capteur situe sous la souris risque de ne pas 
d を teeter correctement les mouvements de cette derniere. 
En pareil cas, utilisez un tapis de souris. 

Lorsque j’appuie sur 
le bouton molette, la 
fonction de defilement 
rapide ou automatique 
ne fonctionne pas. 

• Le logiciel ne prend pas en charge la fonction de 
defilement rapide ou automatique. 

Cette fonction n’est disponible qu’avec les programmes 
qui la prennent en charge. 

La fonction de zoom 
ne fonctionne pas 
lorsque je fais tourner 
la molette. 

• Le programme ne prend pas en charge la fonction de zoom. 

Cette fonction n’est disponible qu’avec les programmes 
qui la prennent en charge. 

• Un zoom amere maximum a ete effectue et la barre de 
defilement apparait. 

Utilisez une autre methode que la molette pour retoumer 
a la fonction de zoom en taisant un zoom arriere jusqu'a 
ce que ia barre de defilement disparaisse. 







Symptome 

Cause/solution 

Pendant que j’utilise le 
clavier ou la souris, 
I’ecran devient noir ou 
I’ordinateur passe en 
mode d’economie 
d'energie. 

• L’ordinateur passe en mode d’economie d'energie lorsque 
la souris est utilisee. 

Lorsque vous utilisez la souris, changez le reglage de 
gestion d’alimentation, afin que I’ordinateur ne passe 
pas en mode d’6conomie d'energie. Pour plus de details, 
reportez-vous aux manuels foumis avec votre 
ordinateur. 

Appuyez sui. le disposilif de pointage ou sur n’importe 
quelle touche pour quitter le mode d’economie d'energie. 

L’ordinateur ne quitte 
pas le mode de veille. 

Appuyez sur le dispositif de pointage ou sur n’importe 
quelle touche du clavier pour quitter ce mode. 

Le deplacement du 
pointeur a I’ecmn 
n’est pas fluide. 

La souris optique risque de ne pas fonctionner 
coirectement sur les surfaces suivantes : 

• Surfaces transparentes (telles que du verre) 

• Surfaces reflechissant la lumiere (telles que du bois tres 
verni et des miroirs) 

• Surfaces a motifs repeiitifs, tels que les grilles (comme 
celles utilisees pour I’impression de photos dans les 
magazines et les journaux) 

• Surfaces rayees ou presentant un motif distinct, a 
contraste tres eleve 

Si le deplacement du pointeur de la souris a I’ecran n’est 
pas fluide, assurez-vous que vous n’utilisez pas la souris 
sur I’une des surfaces mentionnees precedemment. 

Le clavier et la souris 
ne permettent pas de 
quitter le mode 
d’ さ conomie d ， 6nergie 
ou la reprise est tres 
longue. 

4 Appuyez sur 打 ’ importe quelle touche ou sur la touche 
d’alimentation. 

Lorsque je demarre 
I’ordinateur, un 
message d’erreur 
indique que la souris 
n’est pas connectee. 

Seiectionnez 1'option demandant que ce message ne 
s’affiche plus, puis cliquez sur « OK ». 

Le deplacement de la 
souris n’est pas fluide 
apres avoir quitte le 
mode d’economic 
d'energie. 

Debranchez le cable du recepteur du port USB, patientez 
quelques secondes, puis rebranchez le recepteur. 

Une fois le recepteur 
branche, vous devez 
attendre quelques 
instants avant de 
pouvoir utiliser le 
clavier et la souris. 

Si le systeme d’exploitation Windows, un logiciel ou un 
peripherique USB fonctionne, I’identification du recepteur 
peut prendre quelques instants. 











Symptome 

Le clavier ne 
fonctionne pas. 


Le dispositif de 
pointage ne fonctionne 
pas. 


Cause/solution 

Verifiez la distance entre le clavier et le recepteur. Placez 
le clavier et le recepteur dans le rayon d’utilisation indique 
dans les specifications. Sur une table metallique ou si des 
objets metalliques se trouvent a proximite du clavier, le 
rayon d’utilisation peut etre inferieur. 

Verifiez que des piles ont ete inserees dans le clavier. 
Inserez correctement les piles dans le clavier, puis 
appuyez sur le bouton CONNECT du recepteur. Ensuite, 
dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton CONNECT 
du clavier. Assurez-vous que le clavier et le recepteur ne 
sont pas trop eloignes (dans un rayon de 30 cm) lorsque 
vous appuyez sur le bouton. 

Le commutateur POINTING DEVICE est regie sur OFF. 
Reglez-le sur ON. 

• Verifiez que des piles ont ete inserees dans le clavier. 

Inserez correctement de nouvelles piles dans le clavier, 
puis appuyez sur le bouton CONNECT du recepteur. 
Ensuite, dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton 
CONNECT du clavier. Assurez-vous que le clavier et le 
recepteur ne sont pas trop eloignes (dans un rayon de 30 
cm) lorsque vous appuyez sur le bouton. 

• Verifiez que les piles ne sont pas epuisees. 

Pour savoir si les piles sont epuisees, verifiez 
rindicateui.de piles situe dans le coin superieur droit du 
clavier. Si les piles sont epuisees, remplacez-les, 
conformement a la section « Insertion des piles dans le 
clavier » (page 9). 

• Verifiez que le commutateur d’alimentation du clavier est 
regie sur ON. 

• Lorsque plusieurs claviers VGP-WKBl sont utilises, ils 
risque 打 t de ne pas fonctionner correctement en raison 

dinterferences radio. 

Dans ce cas, effectuez les な apes suivantes : 

1 Retirez les piles du clavier pendant au moins une 
minute. 

2 Inserez de nouveau les piles dans le clavier, puis 
appuyez sur le bouton CONNECT du recepteur. 

3 Ensuite, dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton 
CONNECT du clavier. Assurez-vous que le clavier et le 
recepteur ne sont pas trop eloignes (aans un rayon de 30 
cm) lorsque vous appuyez sur le bouton. 

Lorsque vous utilisez plusieurs claviers VGP-WKBl, 
installez les claviers I’un apres Fautre. Si plusieurs 
claviers VGP-WKBl sont en cours d’installation, il 
risque d’y avoir des interrerences radio. 

4 Le dispositif de pointage detecte la pression de votre doigt 
et se deplace en consequence. Si le pointeui. est lent, 
appuyez plus fermement sur le dispositif de pointage. 
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Si une touche se detache du clavier 


Si la touche Enter, Shift 曰 u SPACEBAR se detache du clavier, fixez-la de 
nouveau comme dans les illustrations suivantes. Si une autre touche se 
detache, remettez-la dans sa position d’origme, puis appuyez dessus jusqu'a 
ce qu’elle s’encliquette. 


Fixation de la touche Enter, Shift ou SPACEBAR 

Retirez le ressort de la touche, puis accr 曰 chez-le aux languettes. Alignez la 
touche, puis appuyez dessus jusqu'a ce qu’elle s’encliquette. 



Si le ressort en plastique se detache avec la touche ， fixez-le de 
nouveau conformement aux etapes suivantes : 

1 Retirez le ressort en plastique de la touche. 



30 F 円 








2 Posez le ressort cote plat tourne vers le bas，puis verifiez 
son orientation avant de le fixer de nouveau sur le clavier. 



3 Remettez la touche dans sa position d’origine，puis appuyez 
dessus jusqu’a ce qu’elle s’encliquette. 



Remarques 


• Ne retirez pas deiiberement les touches. Vous risqueriez d'endommager le clavier. 

• Prenez garde a ne pas appliquer une trap grande pression lorsque vous remettez les 
touches. Vous risqueriez d’e 打 dommager le clavier. Manipulez le clavier avec 
precaution. 
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Deutsch 


ACHTUNG 


Um Feuergefahr und die Gefahr 
eines elektrischen Schlags zu 
vermeiden, setzen Sie das Gerat 
weder Regen noch sonstiger 
Feuchtigkeit aus. 

Dieses Produkt umfasst die folgenden Funkgerate: 
Tastatur (VGP-WKBl/U*), Mans (VGP-WMSl) und 
Empfanger (VGP-WRCl) 

* An den Modellnamen der Tastatur wird noch eine 
Nummer angehangt. 

Fur Kunden in Europa 

Hiermit erkl お t die Sony Corporation, dass dieses 
Produkt die grundlegenden Anforderungen und 
sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG erfullt. 

Die Konformitatserk は rung (Declaration of 
Conformity (DoC)) ftir die R&TTE-Richtlinie finden 
Sie unter folgender URL-Adresse: 
http://www.compUance.sony.de/ 

Dieses Gerat erfullt die folgenden europaischen 
Richdinien: 

89/336/EWG, 92/31/EWG (EMV-Richtlinien) und 
93/68/EWG (Richtlinie zum CE-Zeichen) 

Dieses Produkt entspricht den europaischen Normen 
EN 55022 Klasse B und EN 55024 fiir die 
Verwendung in folgenden Gebieten: 

Wohngebiete, Gewerbegebiete und 
Leichtindustriegebiete. 

Es entspricht auBerdem der Norm EN 60823-1 und 
wurde als LED-Gerat der KLASSE 1 klassifiziert. 
Reparaturen und Wartungsarbeiten durfen niir von 
autonsierten Sony-Fachleuten durchgefiihrt werden. 
UnsachgemaBer Uebrauch und fehlerhafte 
Reparaturen konnen zu einem sicherheitsnsiko 
werden. 

Dieses Gerat wurde gepruft und erfullt die EMV- 
Richdinie, sofern ein Verbindungskabel von maximal 
3 m Lange verwendet wird. 

Schauen Sie nicht direkt in das rote Licht an der 
Unterseite der Maus. Dies kann die Augen schadigen. 

Dieses Gerat kann in folgenden Landern verwendet 
werden: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Unechenland, GroBbritannien. Irland, 
Island, Italien. Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien 
und Tschechische Republik. 
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• VAIOund \y\io sind einge 杠 agene 
Warenzeichen der Sony Corporation. 

• Microsoft und Windows sind eingetragene 
Warenzeichen der Microsoft Corporation in den 
USA und/oder anderen Landern. 

In dieser Anleitung werden Microsoft® Windows® 
XP Home Edition und Microsoft® Windows® XP 
Professional als Windows XP bezeichnet. 

In diesem Handbuch sind die Markenzeichen nicht 
mit dem Zeichen tm bzw. ® markieit. 
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Einfuhrung 


Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme der Tastatur und der Mans 
bitte genau durch und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen 
sorgf 泣 Itig auf. 

Die Funktastatur ist lur die Verwendung mit VAIO®-Computern von Sony 
konzipiert, auf denen Windows XP Home Edition oder Windows XP 
Professional lauft (mit Ausnahme der PCV-LX-Seriej. Bei anderen 
Computern wird die Tastatur nicht unterstiitzt. 


Hinweis 


Wenn Sie dieses Produkt zusammen mit einem Computer mit integriertem 
Funkempfanger einsetzen, schlieBen Sie den mit diesem Produkt gelieferten Empfanger 
an den Computer a 打 . 


DE 
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Uberprufen der mitgelieferten Teile 

tiberprufen Sie bitte, 曰 b folgende Teile mitgeliefert wurden. Sollte eins der 
unten aufgefuhrten Teile beschaaigt sein oder fehlen, schlagen Sie unter 
„Hilfe und Support" auf Seite 22 nach. 

• Funktastatur mit Zeigegerat (im Folgenden als Tastatur bezeichnet)(1) 



• Funkmaus (im Folgenden als • Empfanger (1) 
Mans bezeichnet)(1) 


• 民 6-Manganbatterien (GroBe AA) (6) 

• Bedienungsanleitung (dieses Dokument)(1) 

• Garantiekarte (1) 
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Lage und Funktion der Teile und 
Bedienelemente 


Tastatur* 

* Das Tastaturlayout und die Sonderzeichen variieren je nach Land oder Region. 

Draufsicht 



丘 ] Windows-Taste 

Das Windows-Menii ’’Start" wird angezeigt. 

图 Linke/rechte Taste 

Diese fungieren als linke und rechte Maustaste. 

固 Zeigeger さ t 

Hiermit steuern Sie den Bildschirmzeiger zum Klicken und Ziehen 
sowie weitere Funktionen. 

团 Bereitschaftstaste 

Drucken Sie bei eingeschalteter Tastatur diese Taste, um in den 
Bereitschaftsmodus zu schalten. Drucken Sie die Taste erneut, um den 
Bereitschaftsmodus zu beenden. 


固 Anzeigen 


Batterieanzeige 

Wenn die Batterien in der Tastatur iiber ausreichend Ladung 
verfiigen, wird angezeigt . 巧 wird angezeigt, wenn die Batterien 
fast erschopft sind. 
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• Num-Anzeige 

Leuchtet, wenn der Ziffemblock aktiviert ist. 


• Feststellanzeige 

Leuchtet, wenn der Modus fur GroBbuchstaben aktiviert ist. 
• 民曰 llen-Anzeige 

Leuchtet, wenn der Rollen-Modus aktiviert ist. 


固 Ne じ schalter POWER 

Zum Ein-/Ausschalten der Tastatur. 

Unterseite 



田 Taste CONNECT 

Dient zum Aktivieren der Kommunikation zwischen der Tastatur und 
dem Empfanger. 


Mit aufgeklappter Handauflage 



田 Schalter POINTING DEVICE 

Zum Ein-/Ausschalten des Zeigegerats. 




Maus 


Draufsicht Unterseite 




田 Linke Taste 
图 Mausrad 
固 Rechte Taste 

团 Netzschalter ON/OFF 

Zum Ein-/Ausschalten aer Maus. 

固 Taste CONNECT 

Dient zum Aktivieren der Kommunikation zwischen der Maus und dem 
Empfanger. 

刖 ckseite 



田 Anzeige fur erschopfte Batterien 

Blinkt, wenn die Batterien in der Maus schwacher werden. 




















Emp ほ nger 


Draufsicht 


Unterseite 



田 Lichtempfindlicher Bereich 
图 Taste CONNECT 

Dient zum Aktivieren der Kommunikation zwischen der Tastatur bzw. 
der Maus und dem Empfanger. 
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Vorbereitungen 



Beachten Sie bitte folgende SicherheitsmaBnahmen, um das Auslaufen von 

Batteriefl む ssigkeit, das Explodieren von Batterien und andere schwere Schaden zu 

vermeiden. 

• し egen Sie die Batterien polaritatsrichtig ein. Die Pole +/- mussen an den Markierungen 
+/- ausgerichtet sein. 

• Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs 
zusammen. 

• Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen. 

• Wenn Sie die Maus langere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien 
heraus. 

• 1st eine Batterie ausgelaufen, wischen Sie das Batteriefach sorgfaltig trocken und 
tauschen Sie die Batterien gegen neue aus. 

• Handeisubliche Akkus konnen nicht verwendet werden. Verwenden Sie ausschlieBlich 
normaie frockenbatterien. Bei Verwe 打 dung von Akkus konnen diese auslaufen und es 
besteht die Gefahr von Veiietzungen bzw. Sachschaden. 


ぐ了邮 


Uberprufen : Me die restliche Batterieladung anhand der Batterieanzeige und der Anzeige 
fur erschopfte Batterien. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn sie schwacher werden. 
Stellen Sie den Netzschalter auf OFF, wenn Sie die Tastatur bzw. die Maus nicht 
verwenden. So halten die Batterien langer. 


Einlegen von Batterien in die Tastatur 

1 Stellen Sie den Netzschalter POWER der Tastatur auf OFF. 


仁 Offnen Sie die Abdeckung an der Ruckseite der Tastatur. 
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3 Legen Sie vier der mitgelieferten R6-Batterien (GroBe AA) 
Oder vier R6-Alkalibatterien (GroBe AA) (nicht mitgeliefert) 
ein. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pole O O. 



Einlegen von Batterien in die Maus 


1 Stellen Sie den Netzschalter ON/OFF an der Maus auf OFF 

2 Offnen Sie die Batteriefachabdeckung. 



Oder zwei R6-Alkalibatterien (GroBe AA) (nicht mitgeliefert) 
ein. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pole O O. 
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4 SchlieBen Sie die Batteriefachabdeckung. 



AnschlieBen des Empfangers an den Computer 


SchlieBen Sie den Empfanger mit dem Empfangerkabel an den Computer 


an. 



an den Anschluss 
(USB) am 
Computer 


Wenn Sie den Empfanger zum ersten Mai an den Computer 
anschlieBen 

Wenn Sie den Empfanger zum ersten Mai an den Computer anschlieBen, 
installiert das Windows-Betriebssystem automatisch den USB- 
Standardgeratetreiber. 


Hinweise 


• Treiber fur USB-Gerate mussen fiir jeden verwendeten Anschluss installiert werden. 
Wenn Sie den Empfanger an einen anderen USB-Anschluss am Computer anschlieBen, 
wird die Treiberinstallation fiir diesen USB-Anschluss erneut ausgefuhrt. 

• SchlieBen Sie den Empfanger ausschlieBlich an einen integrierten USB-Anschluss an. 
SchlieBen Sie den Empfanger nicht an einen externen USB-Hub an. 
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Aktivieren der Kommunikation zwischen Tastatur bzw. 
Maus und Empfanger 


Hinweis 


Stellen Sie die Tastatur und den Empfanger innerhalb der in den technischen Daten 
genannten Kommunikationsreichweite auf. 

1 Stellen Sie den Netzschalter POWER an der Tastatur auf ON. 

2 Stellen Sie den Schalter POINTING DEVICE an der Tastatur 
auf ON. 

3 Stellen Sie den Netzschalter ON/OFF an der Maus auf ON. 

4 Drucken Sie die Taste CONNECT am Empfanger. 

Es kann bis zu 30 Sekunden dauem, bis der Empfanger die Tastatur 
und die Maus erkennt. 


Taste CONNECT 

5 Drucken Sie die Taste CONNECT an der Tastatur. 

Die Kommunikation zwischen der Tastatur und dem Empfanger 
beginnt. 

Taste CONNECT 
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6 Drucken Sie die Taste CONNECT am Empfanger erneut. 


























Drucken Sie die Taste CONNECT an der Maus. 



Taste CONNECT 


Die Kommunikation zwischen der Maus und dem Empfanger beginnt. 


Hinweis 


Wenn in der Nahe eine weitere Funktastatur VGP-WKBl verwendet wird, kann sie 
die Kommunikation zwischen der Tastatur bzw. der Maus und dem Empfanger 
storen. Aktivieren Sie die Kommunikation zu einem anderen Zeitpunkt oder stellen 
Sie die Gerate weiter entfernt voneinander auf. 


Wenn Sie Tastatur und Maus nicht mehr verwenden wollen 

Trennen Sie das Empfangerkabel vom USB-Anschluss am Computer. 

Sie konnen das Empfangerkabel anschlieBen und losen, ohne den Computer 
auszuschalten. Um die Batterien zu schonen, sollten Sie die Tastatur und 
die Maus ausschalten, wenn Sie sie nicht gebrauchen. 


Uberprijfen der Kommunikation 


Fiihren Sie die folgenden Schritte bei angeschlossenem Empfanger aus. 

1 Drucken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur und 
uberprufen Sie，ob das Menu ，， Start" angezeigt wird. 

2 Bewegen Sie den Finger uber das Zeigegerat und 
uberprufen Sie，ob sich der Zeiger auf dem Bildschirm in der 
gleichen Richtung bewegt. 

3 Bewegen Sie die Maus und uberprufen Sie，ob sich der 
Zeiger auf dem Bildschirm in der gleichen Richtung bewegt. 


Wenn sich der Zeiger in den Schritten oben nicht entsprechend bewegt, ist 
die Kommunikation nicht richtig aktiviert. Gehen Sie wie in den Schritten 
unter "Aktivieren der Kommunikation zwischen Tastatur bzw. Maus und 
Empfanger" erlautert vor (Seite 12). 
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Verwenden der Funktastatur 


Taste 

Funktion 

Tast 咽 

(Bereitschaft) 

Driicken Sie bei eingeschalteter Tastatur diese Taste, um in 
den Bereitschaftsmodus zu schalten. Drucken Sie die Taste 
emeut, um vom Bereitschaftsmodus in den normalen 
Betriebsmodus zuruckzuschalten. 


Fn+NumLk 

Aktiviert den Rollen-Modus. 

Was der Rollen-Modus bewirkt, hangt von der verwendeten 
Software ab. Nahere Erlauterungen finden Sie in der Hilfe zur 
jeweiligen Software. 

Fn+I 

Bild-auf-Funktion. 

Die Seite uber der zurzeit angezeigten Seite wird angezeigt. 

Fn+ — ► 

Ende-Fu 打 Ktion. 

Bewegt den Einfugepunkt an das Ende einer Zeile bzw. Seite. 

Fn+I 

Fungiert als Bild-ab-Taste. 

Die Seite unter der zurzeit angezeigten wird angezeigt. 

Fn+< — 

Posl-Funktion. 

Bewegt den Einfugepunkt an den Anfang einer Zeile bzw. 

Seite. 

Fn+F2 

Stummschaltung 

Fn+F3 

Verringern der Lautstai'ke 

Fn+F4 

Erhohren der Lautstarke 


Hinweis 


Wenn Sie die Lautstarke mit der Fn-Taste andern, werden die Anderungen nicht am 
Bildschirm angezeigt. Sie konnen sie jedoch unter , ， Lautst か keregelung" uberpriifen. 

ぐ Tipp 

Die folgenden ZusatztastenfunKUonen stehen bei VAIO-Computern der PCV-V-Serie 
sowie bei PCs der Serie VGC-V zur Verfiigung. 

• Fn+F5: VeiTingert die Helligkeit des Bildschirms. 

• Fn+F6: Ei’hoht die Helligkeit des Bildschirms. 

Wenn Sie die Zusatztastenfunktionen nutzen mochten, laden Sie die Software zum 
Einstellen der Bildschirmhelligkeit herunter. Nahere Erlauterungen finden Sie auf der 
unter ，，曲 Ife und Support" genannten Website (Seite 22). 
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Anzeige 

Funktion 

口/巧 

(Batterieanzeige) 

Wenn die Batterien in der Tastatur む ber ausreichend Ladung 
verfiigen, wird CD angezeigt. 

fXi wird angezeigt, wenn die Batterien fast erschopft sind. 

Wenn CD blinkt, ist die Batterieladung ausreichend, aber die 
Kommunikation zwischen der Tastatur und dem Empfanger 
wurde beendet. 

Wenn 巧 blinkt, ist die Batterieladung nicht ausreichend und 
die Kommunikation zwischen der Tastatur und dem 

Empfanger wurde beendet. 

Wenn CD und が blinken, stellt die Tastatur die 
Kommunikation mit dem Empf 如 ger her. 

を Num-Anzeige 

Leuchtet, wenn der Ziffernblock aktiviert ist. 

み Feststellanzeige 

Leuchtet, wenn der Modus fur GroBbuchstaben aktiviert ist. 

良 j Rollen-Anzeige 

Leuchtet, wenn der Rollen-Modus aktiviert ist. 


Wenn alle Anzeigen leuchten Oder blinken 

Wenn alle Anzeigen leuchten, wird die Tastatur initialisiert. 

Wenn alle Anzeigen blinken, konnte die Kommunikation zwischen der 
Tastatur und dem Empfanger nicht hergestellt werden. 


Hinweise 


• Wenn die Tastatur mehr als 20 Minuten lang nicht verwendet wird, schalten sich die 
Anzeigen aus und die Kommunikation zwischen der Tastatur und dem Empfanger wird 
moglicherweise beendet. Driicken Sie in diesem Fall die Fn-Taste und achten Sie 
darauf, dass CD oder が angezeigt wird, bevor Sie die Gerate verwenden. 

• AKtivieren der Tastatur aus dem Bereitschaftsmodus 
Bei einem Desktop-Computer: 

Driicken Sie die Taste | 心 j (Bereitschaft), um den Bereitschaftsmodus zu beenden, und 
achten Sie darauf, dass die Anzeige erscheint. Wenn die Anzeige nicht erscheint, 
driicken sie die Taste | (Bereitscha む） emeut. 

Bei einem Notebook-Computer: 

Driicken Sie eine belieoige Taste am Notebook-Computer, um vom Bereitschaftsmodus 
in den normalen Betriebsmodus zuriickzuschalten. 
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Grundfunktionen 


Wenn Sie das Zeigegerat verwenden wollen, klappen Sie die Handauflage 
auf und stellen den Schalter POINTING DEVICE auf ON. 



Der Zeiger am Bildschirm folgt den Bewegungen des Fingers auf dem 
Zeigegerat. 

Mit dem Zeigegerat konnen Sie den Bildschirmzeiger steuern und folgende 
Funktionen ausfiihren. 


Klicken 


Stellen Sie den Zeiger an die gewiinschte Stelle und driicken Sie die linke Taste 
unter dem Zeigegerat. 

Zum Ausfiihren des Klickens konnen Sie auch leicht auf das Zeigegerat tippen. 


Doppelklicken 

Stellen Sie den Zeiger an die gewiinschte Stelle und driicken Sie die linke 
Taste unter dem ム eigegerat zweimal schnell hintereinander. 

Zum Ausfiihren des Doppelklickens konnen Sie auch leicht zweimal auf 
das Zeigegerat tippen. 


Klicken mit rechter Maustaste 

Stellen Sie den Zeiger an die gewiinschte Stelle und driicken Sie einmal die 
rechte Taste. 

Je nach dem, wo sich der Zeiger befindet, wird moglicherweise ein 
Kontextmenu mit verschiedenen Optionen angezeigt. 


Hinweise 


• Das Zeigegerat reagiert auf Fingerdruck und der Zeiger wird entsprechend bewegt. 
Wenn der Zeiger zu langsam reagiert, arucken Sie fester auf das Zeigegerat. 

• Sie konnen mit dem Zeigergerat auf der Tastatur den Zeiger bewegen und die linke und 
rechte Taste betatigen. Einen Bildlauf und weitere Funktionen konnen Sie damit nicht 
ausfiihren. 
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Aufkiappen der TastaturfuBe 


Klappen Sie die FiiBe an der Tastatur auf, um das Schreiben auf der 
Tastatur zu erleichtern. 



Hinweis 


Achten Sie darauf, die Laschen beim Auf- und Zuklappen der TastaturfuBe nicht 
abzubrechen. 



17 口 E 







Handauflage 


Klappen Sie die Handauflage auf sich zu, um die Handgelenke bei der 
Arbeit mit der Tastatur zu entlasten. 

Klappen Sie die Handauflage als Abdeckung Uber die Tastatur, wenn Sie 
sie nicht verwenden. 



ぐ Tipp 

Das ム eigeger な kann auch verwendet werden, wenn die Handauflage uber die Tastatur 
geklappt ist. 


Hinweise 


• Klappen Sie die Handauflage nicht gewaltsam zu weit auf. 

• Wenn Sie die Handauflage auf einer ebenen Oberflache, wie z. B. einem Schreibtisch, 
verwenden, stellen Sie die Tastatur so auf, dass die Handauflage nicht uber die 

S chre ibti sc hkante ragt. 

• Halten Sie die Tastatur beim Tragen nicht an der Handauflage. Fassen Sie die Tastatur 
mit beiden Handen, wenn Sie sie tragen. 
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Verwenden der Funkmaus 


Wenn Sie die Mans bewegen, bewegt sich der Zeiger auf dem Bildschirm 
in die gleiche Richtung. 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Mausfunktionen und die 
Verwendung des Mausrades erlautert. 


Hinweis 


Die optische Maus funktioniert auf folgenden Oberflachen moglicherweise nicht richtig: 

• Durchsichtigen Oberflachen (Glas usw.) 

• Oberflachen, die Licht reflektieren (z. B. hochglanzlackierte Furniere odei. Spiegel) 

• Oberflachen mit immer wiederkehrendem Muster, wie z. B. einem Raster 帅 nlich wie 
bei gedruckten Fotos in Zeitschriften und Zeitungen) 

• Gestreiften Oberflachen oder anderen stark gemusterten Oberflachen mit hohem 
Kontrast 

Wenn sich der Zeiger nicht gleichmaBig iiber den Bildschirm bewegt, vergewissem Me 
sich, dass Sie die Maus nicht auf einer der oben genannten Oberflachen verwenden. 


ぐ "npp 

Bei Bedarf konnen Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers im Dialogfeld 
,，Eigenschaften von Maus" einstellen. Zum Aufrufen des Dialogfelds，，Eigenschaften von 
Maus ‘‘ klicken Sie auf uStart ‘‘ ， ， ,Systemsteuerung ‘‘， „Drucker und andere Hardware ‘‘ und 
wahlen dann ,,Maus'‘. 
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Grundfunktionen 



田 Mausrad 

Mit dem Mausrad konnen Sie in Fenstern problemlos einen Bildlauf 
nach oben bzw. unten durchfiihren. Wenn 5ie auf das Mausrad drucken, 
wird ein automatischer Bildlauf ausgefUh け . 

图 Linke Taste 

Dient zum Offnen gespeicherter Dokumente, Bilder und anderer 
Dateien sowie zum AusfUhren von Programme!!. Die meisten 
Mausfunktionen fiihren Sie mit dieser Taste aus. 

固 Rechte Taste 

Mit dieser Taste konnen Sie Kontextmeniis anzeigen, in denen Ihnen 
Optionen zum Kopieren gespeicherter Dokumente, Bilder und anderer 
Dateien, zum Anzeigen von Detailinformationen zu Dateien sowie 
verschiedene weitere Befehle und じ instellungen zur VerfUgung stehen. 
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VorsichtsmaBnahmen 


Reichweite der Tastatur 
und der Maus 

Die maximale Reichweite zwischen 
Tastatur bzw. Maus und Empfanger 
betragt 10 m. Je nach Betriebsumgebung 
ist die Reichweite unter Umstanden 
kiirzer, so dass ein normales Arbeiten 
nicht moglich ist. Fiihren Sie in diesem 
Fall folgende MaRnahmen durch: 

• Stellen Sie sicher, dass sich Tastatur 
und Maus mindestens 20 cm vom 
Computer, vom Bildschirm und von 
anderen elektronischen Geraten entfernt 
befinden. 

• Stellen Sie den Empfanger naher an der 
Tastatur und der Maus auf. 

• Verwenden Sie ein Mauspad. 

Sicherheit 

Wenn Fliissigkeiten oder Fremdkorper in 
die Tastatur oder die Maus gelangen, 
schalten Sie sie aus und lassen sie von 
qualifiziertem Fachpersonal uberprufen, 
bevor Sie sie wieder benutzen. 


• An einem Ort mit ubermaBiger 
S taubentwicklung 

• An einem Ort, der direktem Sonnenlicht 
oder groBer Hitze ausgesetzt ist 

• An einem Ort, der groBer Kalte 
ausgesetzt ist 


Betrieb 

Werden die Tastatur und die Maus direkt 
von einem kalten in einen warmen Raum 
gebracht oder befinden sie sich in einem 
Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, kann 
sich in der Tastatur bzw. der Maus 
Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem 
Fall funktionieren die Tastatur und die 
Maus moglicherweise nicht mehr richtig. 
Warten Sie in diesem Fall ca. 30 Minuten, 
bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Wenn 
die Tastatur bzw. die Maus nach einer 
Stunde nicht ordnungsgemaB funktioniert, 
wenden Sie sich an Ihren Sony-Handler. 

Transportieren der Tastatur 

Wenn Sie die Tastatur transportieren 
wollen, klappen Sie die Handauflage zu. 
Halten Sie die Tastatur beim Tragen nicht 
an der Handauflage. 


Empfindlichkeit des 
Zeigeger さ ts 

Die Empfindlichkeit des Zeigeger な ts auf 
der Tastatur kann sich von der des 
ム eigegerats des Computers unterscheiden. 


Aufstellung 

Stellen Me die Tastatur und die Maus 
nicht an folgenden Orten auf: 

• Auf einer instabilen Oberflache 

• An einem sehr feuchten Ort 曰 der an 
einem Ort ohne ausreichenae Beliiftung 


Reinigen des Geh さ uses der 
Tastatur bzw. der Maus 

• Reinigen Sie die Tastatur und die Maus 
mit einem weichen, trockenen Tuch 
oder einem weichen Tuch, das Me leicht 
mit einer milden Reinigungslosung 
angefeuchtet haben. Verwenden Sie 
keine Scheuerschwamme, Scheuermittel 
oder L 扫 sungsmittel wie Alkohol oder 
Benzin. Diese konnten das Gehause 
angreifen. 

• Nehmen Sie zum Reinigen der Maus 
immer die Batterien heraus. 
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Hi け e und Support 

In diesem Abschnitt finden Sie 
Informationen zu Hilfe und Support von 
Sony sowie Tipps zur Storungsbehebung 
bei der Tastatur bzw. der Mans. 


Sony-Supportoptionen 


Fur Kunden in Europa 

□ VAIO-Link. Adressen und 
Telefonnummern finden Sie unter 

http://www.vaio-link.com/ 

Fur Kunden in anderen 
Regionen 

□ Auf der VAIO-Website finden Sie 
Antworten auf haufig gestellte Fragen: 

http://vaio-online.sony.com/ 


Sony bietet fiir die Gerate mehrere 
Supportoptionen an. Bei Fragen zur 
Tastatur bzw. zur Maus finden Sie hier 
weitere Informationen: 

□ In dieser Anieitung wird die 
Verwendung von Tastatur und Maus 
erlautert. 

Fiir Kunden in den USA und 
Kanada 

□ Der Online-Support von Sony 

ermogUcht den sofortigen Zugriff auf 
Informationen iiber Probleme, die 
haufiger auftreten. Geben Sie eine 
Problembeschreibung an und 
durchsuchen Sie die Wissensdatenbank 
online nach passenden 
AbhilfemaBnahmen. 

Der Online-Support von Sony steht 
unter folgendem URL zur Verfiigung: 

http://www.sony.com/pcsupport 


□ Unter der Nummer des Sony- 
Kundeninformationscenters 

erhalten Sie Informationen zur Tastatur 
una zur Maus sowie zu anderen So 打 y- 
Produkten, die mit der Tastatur und der 
Maus eingesetzt werden konnen. Das 
Sony-Kundeninformationscenter 
erreichen Sie unter 
1-888-4SONYPC (1-888-476-6972). 
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Technische Daten 

Funktastatur 

Schnittstelle 

Digitale Funkiibertragung 

Tastenabs ね nd 

19,05 mm 

Tastenanschlag 

3 mm 

Stromversorgung 

6 V Gleichstrom (vier 民 6-Batterien (GroBe AA)) 

Funkfrequenzbereich 

2,4 GHz 

Eingabeger さ t 

Zeigegerat, Tastatur 

Kommunikationsreichweite 

max.10 m, Sichtli 打 ie 

Gewicht 

ca.1.130 g (einschl. Batterien) 

Abmessungen 

Handauflage zugeklappt: 

ca. 400x31 X 173 mm (B x H x T) 

Handauflage aufgeklappt: 

ca. 400 X 25 X 249 mm (B x H x T) 

Funkmaus 

Schnittstelle 

Digitaie Funkiibertragung 

Positionsbestimmung 

Optischer Sensor 

Sensorauflosung 

800 cpi (counts per inch) 

Funkfrequenzbereich 

2,4 GHz 

Stromversorgung 

3 V Gleichstrom (zwei 民 6-Batterien {GroBe AA)) 


Gewicht 

ca.120 g (^einschl. Batterien) 

Abmessungen 

ca. 70 X 37 X 113 mm (B X H X T) 


Funkemp 估 nger 

Schnittstelle 

USB A 

Kabellange 

200 cm 

Funkfrequenzbereich 

2,4 GHz 

Kommunikationsreichweite 

max.10 m, Sichtlinie 

Gewicht 

ca.140 g 

Abmessungen 

ca. 84 X 42 X 77 mm (B x H x T) 


Sonstiges 

Unterstutzte Modelle 

VAIO-Computer von Sony mit Windows XP als 
Betriebssystem. Die VAIO-Serie PCV-LX von 
Sony wird nicht unterstutzt. 

Betriebstemperatur 

5°C bis 35°C (Temperaturschwankungen von 
unter 10°C/Stunde) 

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 

20% bis 80% (nicht kondensierend). Bei einer 
Temperatur von 35 °C muss die Luftfeuchtigkeit 
unter 65% liegen (Hygrometerstand unter 29 。仁） 

Lagertemperatur 

-20°C bis 60 。仁 (Temperaturschwankungen von 
unter 10°C/Stunde) 
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し uftfeuchtigkeit bei し agerung 

10% bis 90% (nicht kondensierend). Bei einer 
Temperatur von 60°C muss die Luftfeuchtigkeit 
unter 20% liegen (Hygrometerstand unter 3 つで ). 

Zubehor 

Funkmaus (1) 

Empfanger (1) 

R6-Manganbatterien* (GroBe AA) (6) 
Bedienungsanleitung (dieses Dokument) 
Garantiekarte (1) 


* Verwenden Sie Alkalibatterien, wenn Sie eine 
langere Mausbetriebsdauer erzielen mochten. 

Andemngen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, bleiben vorbehalten. 
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Storungsbehebung 

Sollten an der Tastatur bzw. der Maus Storungen auftreten, versuchen Sie, 
diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben. Sollte eine Stoning 
bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Handler. 


Symptom 

Nichts geschieht, 
we 打 n Sie eine 
Maustaste drucken. 


Ursache/Abhi け emaBnahme 

• Der Empfanger ist nicht ricntig an den USB-Anschluss 
angeschlossen. 

SchlieBen Sie alle Anwendungen, schlieBen Sie den 
Empfanger richtig an den Computer an und aktivieren 
Sie die Kommunikation zwischen der Tastatur bzw. der 
Maus und dem Empfanger emeut. 

• Ein nicht kompatibles Betriebssystem wird verwendet. 

Verwenden Sie ein unterstutztes Betriebssystem. 

• Der USB-Anschluss steht nicht zur Verfugung. 

Uberpriifen Sie die ，， Systemeigenschaften‘‘ des 
Computers. 

• Die Batterien in der Maus sind erschopft. 

Wenn sich die Maus nicht einschaltet, sobald Sie den 
Netzschalter ON/OFF auf ON stellen, tauschen Sie die 
Batterien aus. Nahere Erlautemngen finden Sie unter 
,,Vorbereitimgen‘‘ (Seite 9). 

• Die Maus und der Empfanger kommunizieren nicht 
miteinander. 

Gehen Sie wie unter ,,Aktivieren der Kommunikation 
zwischen Tastatur bzw. Maus und Empfanger'' erlauteit 
vor, um eine ordnungsgemaBe Kommunikation 
sicherzustellen (Seite 12). 

In bestimmten Betriebsumgebungen ist die Reichweite 
unter Umstanden erheblich kiirzer, so dass ein normales 
Arbeiten nicht moglich ist. Stellen Sie sicher, dass sich 
der Empfanger mindestens 20 cm vom Computer, vom 
Bildschirm und von anderen elektronischen Geraten 
entfemt befindet. 

Wenn die Maus zu weit vom Empfanger entfernt ist, ist 
keine Kommunikation moglich. Verringem Sie den 
Abstand zwischen Maus und Empfanger. 

• Die Maus wird auf einer ungeeig 打 eten Obertiache 
verwendet. 

Wenn 5ie die Maus auf einer spiegelnden Oberflache, 
auf Glas, einer anderen gla 打 zenden Obertiache oder auf 
einer durcnsichtigen bzw. stark gemusterten Oberflache 
verwenden, erkennt der Sensor an der Unterseite der 
Maus die Mausbewegungen moglicherweise nicht 
richtig. Verwenden Sie in diesem Fall ein Mauspaa. 
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Symptom 

Ursache/AbhilfemaBnahme 

Die Taste CONNECT 
wurde gedrUckt, aber 
es ist keine 
Kommunikation 
moglich. 

Uberprlifen Sie, ob Batterien in die Tastatur und die Maus 
eingelegt sind. N 化 ere Erlauterungen finden Sie untei. 
,,Vorbereitungen" (Seite 9). 

Went! der Netzschaltei. an der Tastatur bzw. der Maus auf 
OFF gestellt ist, ist die Kommunikation mit dem 

Empfanger nicht moglich. Uberpnifen Sie die 
Schalterstellung an der Ruckseite der Maus und der Seite 
der Tastatur. 

Wenn der Netzschalter an der Tastatur bzw. der Maus auf 
ON gestellt ist und sich die Gerate trotzdem nicht 
einschalten, sind moglicherweise die Batterien erscnopft. 
Tauschen Sie die Batterien aus. Nahere Erlauterungen 
finden Sie unter ,,Vorbereitungen‘‘ (Seite 9). 

4 Die Kommunikation zwischen der Tastatur bzw. der Maus 
und dem Empranger wurde moglicherweise nicht richtig 
hergestellt. Sie miissen die Taste CONNECT an der 

Tastatur und der Maus innerhalb von 10 Sekunden 
dmcken, nachdem Sie die Taste CONNECT am 

Empianger gediucki haben. Andemfalls beendet der 
Empfanger die Kommunikation. Aktivieren Sie die 
Kommunikation in diesem Fall erneut. Nahere 

Erlauterungen finden Sie unter ，, Aktivieren der 
Kommunikation zwischen Tastatur bzw. Maus und 
Empfanger'' (Seite 12). 

4Wenn die Tastatur und die Maus zu weit vom Empfanger 
entfernt sind, ist keine Kommunikation moglich. Die 
maximale Kommunikationsreichweite zwischen Tastatur 
bzw. Maus und Empfanger betragt etwa 10 m. Wenn Sie 
die Uerate auf einem Metalltisch verwenden oder sich 
Hindernisse zwischen Tastatur, Maus und Empfanger 
befinden, ist die Reichweite moglicherweise geringer. 

Die 

B ildlauffunktionen des 
Mausrades stehen 
nicht zur Verfugung. 

• じ in nicht kompatibles Betriebssystem wird verwendet. 
Verwenden Sie ein unterstutztes Betriebssystem. 

• Die Bildlauffunktionen des Mausrades stehen in der 
verwendeten Anwendung nicht zur Verrugung. 

Die Bildlauffunktionen des Mausrades stehen nur in 
Anwendungen mit Bildlaufleisten zur Verfugung. 

Bildlauffunktionen mit dem Mausrad werden nicht in 
alien Anwendungen unterstutzt. 

• Der Empfanger wurde im Energiesparmodus 
angeschlossen und der Computer wurde mittlerweile in 
den normalen Betriebsmodus zuriickgeschaltet. 

Trennen Sie den Empfanger vom USB-Anschluss, 
warten Sie einige Sekunden und schlieBen Sie den 
Empranger wieder an. 






Symptom 

Ursache/AbhilfemaBnahme 

Der Zeiger bewegt 
sich nicht, wenn die 
Maus bewegt wird. 

4 Windows oder andere Softwareprozesse deaktivieren die 
Maus unter Umstanden zeitweilig. In diesem Fall warten 

Sie bitte, bis die Prozesse abgeschlossen sind, bevor Sie 
die Maus verwenden. 

Weitere n む tzliche Losungsvorschlage finden Sie eventuell 
auch in der Bedienungsanleitung zum Computer. Schlagen 
Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer nach. 

• Die Batterien in der Maus sind erschopft. 

Wenn sich die Maus nicht einschaltet, sobald Sie den 
Netzschalter ON/OFF auf ON stellen, tauschen Sie die 
Batterien aus. Nahere Erlauterungen finden Sie unter 
, ， Vorbereitimgen‘‘ (Seite 9). 

• Die Maus kommuniziert nicht mit dem Empfanger. 

Gehen Sie wie unter ,,Aktivieren der Kommunikation 
zwischen Tastatur bzw. Maus und Empfanger'' erlautert 
vor, um eine ordnungsgemaBe Kommunikation 
sicherzustellen (Seite 12). 

In bestimmten Betriebsumgebungen ist die Reichweite 
unter Umstanden kiirzer, so dass ein normales Arbeiten 
nicht moglich ist. Stellen Sie sicher, dass sich der 
Empfanger mindestens 20 cm vom Computer, vom 
Bildschirm und von anderen elektronischen Geraten 
entfemt befindet. 

Wenn die Maus zu weit vom Empfanger entfemt ist, ist 
keine Kommunikation moglich. Verringem Sie den Abstand 
zwischen Mans und Empfanger. 

• Die Maus wird aui einer ungeeigneten Obertlache verwendet. 

Wenn 5ie die Maus auf einer spiegelnden Oberflache, 
auf Glas, einer anderen g ほ nzenden Oberflache oder auf 
einer durchsichtigen bzw. stark gemusterten Oberflache 
verwenden, erkennt der Sensor an der Unterseite der 

Maus die Mausbewegungen moglicherweise nicht 
richtig. Verwenden Sie in diesem Fall ein Mauspad. 

Der automatische/ 
schnelle Bildlauf lasst 
sich durch Drucken 
des Rades nicht mehr 
auslosen. 

• Die Anwendung unterstutzt den automatischen/schnellen 
Bildlauf nicht. 

Diese Funktion steht nur bei Anwendungen zur 
Verfugung, von denen sie unterstutzt wird. 

Das Zoomen 
funktioniert nicht, 
wenn das Mausrad 
gedreht wird. 

• Die Anwendung unterstutzt die Zoomfunktion nicht. 

Diese Funktion steht nur bei Anwendungen zur 
Verfugung, von denen sie unterstutzt wird. 

• Das Dokument wurde bis zur maximalen VergroBerung 
gezoomt und die Bildlautleiste erscheint. 

Verwenden Sie eine andere Methode als das Drehen des 
Mausrades, um zur Zoomfunktion zuruckzuschalten, 
indem Sie die Anzeige verKleinern, Dis die Bildlaufleiste 
ausgeblendet wird. 








Symptom 

Ursache/AbhilfemaBnahme 

Bei Verwendung der 
Tastatur bzw. der 

Maus wird der 
Bildschirm dunkel 

Oder der Computer 
wechselt in den 
Energiesparmodus. 

• Der Computer wechselt bei Verwendung der Maus in den 
Energiesparmodus. 

Wenn Sie mit der Maus arbeiten, andem Sie die 
じ instellung rur die Energiesparfunktion so, dass der 
Computer nicht in den Energiesparmodus wechselt. 

N 化 ei.es dazu schlagen Sie bitte in der Dokumentation zu 
Ihrem Computer nach. 

Beriihren Sie das Zeigegerat oder arucken Sie eine 
beliebige Taste, um vom Energiesparmodus wieder in 
den Normalbetrieb zuruckzuschalten. 

Der Computer schaltet aus 
dem Bereitschaftsmodus 
nicht zumck zum 
Normalbetrieb. 

Beruhren Sie das Zeigegerat oder driicken Sie eine 
beiiebige Taste auf der Tastatur, um den 

Bereitschaftsmodus zu beenden. 

Der Mauszeiger 
bewegt sich nicht 
gleichmaBig む ber den 
Bildschirm. 

Die optische Maus funktionieit auf folgenden Oberflachen 
moglicherweise nicht richtig: 

• Durchsichtigen Oberflachen (Glas usw.) 

• Oberflachen, die Licht reflektieren (z. B. 
hochglanzlackierte Furniere oaer Spiegel) 

• Oberflachen mit immer wiederkehrendem Muster, wie 
z. B. einem Raster (ahnlich wie bei gedruckten Fotos in 
Zeitscnnften und Zeitungen) 

• Gestreiften Oberflachen oder anderen stark gemusterten 
Oberflachen mit hohem Kontrast 

Wenn sich der Mauszeiger nicht gleichmaBig iiber den 
Bildschirm bewegt, vergewissem Sie sich, dass Sie die Maus 
nicht auf einer der oben genannten Oberflachen verwenden. 

Mit der Tastatur bzw. 
der Maus lasst sicn kein 
Zuruckschalten aus 
dem Energiesparmodus 
auslbsen oder das 
Zuruckschalten dauert 
sehr lange. 

Driicken Sie eine beliebige Taste oder die Taste POWER. 

Beim Staiten des 
Computers erscheint 
die Fehlermeldung, 
dass die Maus nicht 
angeschlossen ist. 

Wahlen Sie die Option, mit der diese Meldung nicht 
erneut angezeigt wird, und klicken Sie auf ，，〇 K‘‘. 

Nach dem 

Zuruckschalten aus dem 
Energiesparmodus 
bewegt sich die Maus 
nicht gleichmaBig. 

4 Trennen Sie das Empfangerkabel vom USB-Anschluss, 
waiten Sie einige Sekunden und schlieBen Sie den 
Empianger wieder an. 

Nach dem AnschlieBen 
des Empfangers dauert es 
eine Zeit lang, bis lastatur 
und Maus verwendet 
warden konnen. 

4 Wenn Windows, eine Anwendung oder ein anderes USB- 
Gerat zurzeit ausgelastet ist, dauert es moglicherweise 
eine Weile, bis der Empfanger erkannt wird. 











Symptom 

Ursache/AbhilfemaBnahme 

Die Tastatur 
funktioniert nicht. 

4 tiberprufen Sie den Abstand zwischen Tastatur und 
Empfanger. Stellen Sie die Tastatur und den Empfanger 
innerhalb der in den technischen Daten genannten 
Kommunikationsreichweite auf. Wenn Sie die Gerate auf 
einem Metalltisch verwenden oder sich in der Nahe der 
Tastatur ein Metallgegenstand befmdet, ist die Reichweite 
mogiicherweise geringer. 

Stellen Sie sicher, dass Batterien in die Tastatur eingelegt 
sind. Legen Sie die Batterien polari ほ tsrichtig in die 

Tastatur ein und driicken Sie die Taste CONNECT am 
Empfanger. Driicken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden 
die Taste CONNECT an der Tastatur. Stellen Sie sicher, 
dass sich die Tastatur nahe genug am Empfanger befindet 
(maximal30 cm Abstand), wenn Sie die Taste drucken. 

Das Zeigegerat 
funktioniert nicht. 

Der Schalter POINTING DEVICE ist auf OFF gestellt. 
Stellen Sie den Schalter auf ON. 

• Stellen Sie sicher, dass Batterien in die Tastatur eingelegt sind. 

Legen Sie neue Batterien polaritatsrichtig in die 

Tastatur ein und driicken Sie die Taste CONNECT am 
Empfanger. Driicken Sie dann innerhalb von 10 

Sekunden die Taste CONNECT an der Tastatur. Stellen 
Sie sicher, dass sich die Tastatur nahe genug am 
Empfanger befindet (maximal30 cm Abstand), wenn 

5ie die Taste drucken. 

• tiberprufen Sie, ob die Batterien zu schwach sind. 

Den Ladungszustand der Batterien konnen Sie an der 
Batterieanzeige oben rechts auf der Tastatur ablesen. 
Wenn die Batterien zu schwach sind, tauschen Sie sie 
wie unter „Einlegen von Batterien in die Tastatur" 

{: ieite 9) erlautert aus. 

• tiberprufen Sie, ob der Netzschalter POWER an der 

Tastatur auf ON gestellt ist. 

• Wenn mehrere Tastaturen des Typs VGP-WKBl 
verwendet werden, kann es zu Funkstomngen kommen, so 
dass die Tastaturen nicht richtig funKiionieren. 

Fiihren Sie in diesem Fall folgende Schritte aus. 

1 Nehmen Sie die Batterien mindestens eine Minute lang 
aus der Tastatur. 

2 Legen Sie die Batterien wieder in die Tastatur ein una 
driicken Sie die Taste CONNECT am Empfanger. 

3 Drucken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden die Taste 
CONNECT an der Tastatur. Stellen Sie sicher, dass sich die 
Tastatur nahe genug am Empfanger befindet (maximal30 
cm Abstand), wenn Sie die Taste drucken. 

Wenn mehrere Tastaturen des Typs VGP-WKBl verwendet 
werden, richten Sie sie nacheinander ein. Werden mehrere 
Tastaturen des Typs VGP-WKBl gleichzeitig eingenchtet, 
kann es zu Funkstomngen kommen. 

Das Zeigegerat reagiert auf Fingerdruck und der Zeiger 
wird entsprechend bewegt. Wenn der Zeiger zu langsam 
reagiert, drucken Sie fester auf das Zeigegerat. 







Wenn sich eine Taste von der Tastatur lost 


Wenn sich die Eingabetaste, die Umschalttaste oder die Leertaste von der 
Tastatur lost, konnen Sie sie wie in den Abbildungen unten dargestellt 
wieder anbringen. Wenn sich eine andere Taste lost, driicken Sie die Taste 
an der richtigen Position nach unten, bis sie mit einem Klicken einrastet. 


Anbringen von Eingabe-, Umschalt- und Leertaste 


Nehmen Sie den Federdraht von der Taste ab und bringen Sie ihn an den 
Laschen an. Richten Sie die Taste aus und driicken Sie sie nach unten, bis 
sie mit einem Klicken einrastet. 


Nach unten drucken 



Wenn sich die Kunststofffeder zusammen mit der Taste gelost hat, 
bringen Sie die Teile folgendermafBen wieder an: 

1 Nehmen Sie die Kunststofffeder von der Taste ab. 
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2 Legen Sie die Feder mit der flachen Seite nach unten an die 
richtige Position, prufen Sie die Ausrichtung und bringen Sie 
sie dann wieder an der Tastatur an. 



3 Bringen Sie die Taste an der ursprunglichen Position an und 
drucken Sie sie nach unten, bis sie mit einen Klicken 
einrastet. 



Hinweise 


• Nehmen Sie die Tasten nicht mutwillig ab. Andernfalls kann die Tastatur beschadigt 
werden. 

• む ben Sie beim Anbringen der Tasten nicht zu viel Kraft aus. Andernfalls kann die 
Tastatur beschadigt werden. Behandeln Sie die Tastatur bitte pfleglich. 


31 口 E 








http://www.sony.net/ 

© 2004 Sony Corporation / Printed in Japan 
2-190-351-01(1) 


^ Printed on 1 00% recycled paper using 
?L VOC (Volatile Organic Compound)-free 
vegetable oil based ink. 


